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Einrichten 



Vorsichtsma fcna hmen 



AWARNUNG: Lesen und beachten Sie die folgenden VorsichfcmaKnahmen und a Me 
weiteren, die im Handbuch aufgefuhrt sind, um die Verletzungsgefahr und das Risiko 
von Gerateschaden zu minimieren. 



■ Schauen Sie nicht direkt in die Linse bzw. das Objektiv, wenn die Lampe 
eingeschaltet ist. 

■ Setzen Sie den Projektor nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, und verwenden 
Sie ihn nicht in der Nahe von Wasserquellen. 

■ Halten Sie Papier, Kunststoff und anderes brennbares Material mindestens 
0,5 m (2') vom Projektorobjektiv und den Entluftungsoffnungen entfernt. 

■ Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeiten, Speisereste oder andere kleine 
Objekte in den Projektor gelangen. Sollten Fremdkorper in den Projektor 
gelangen, bitten Sie HP um Hilfe. 

■ Stellen Sie keine Gegenstande auf den Projektor. Stellen Sie keine Fliissig- 
keiten an Positionen, von denen aus diese auf den Projektor verschiittet 
werden konnten. 

■ Blockieren Sie keine am Projektor befindlichen Entluftungsschlitze. Stellen 
Sie den Projektor nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizungen oder 
Verstarkern auf. 

■ Verwenden Sie ausschlieBlich ein zertifiziertes Netzkabel, das fur die auf 
dem Produktetikett angegebene Spannung und Stromstarke zugelassen ist. 
Legen Sie keine Uberlast am Stromanschluss oder am Verlangerungskabel 
an. Sie diirfen die Erdungsvorrichtung am Netzkabel nicht umgehen. 

■ Fuhren Sie alle Kabel so, dass niemand darauf treten oder dariiber stolpern kann. 

■ Stellen Sie den Projektor mit seiner Bodenflache auf eine ebene und stabile 
Flache. Stellen Sie den Projektor nicht auf seine Frontflache. 

■ Beriihren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern (siehe "Reinigen des Pro- 
jektorobjektivs" auf Seite 51). Verwenden Sie ein weiches trockenes Tuch, 
um das Projektorgehause zu reinigen. 

■ Offnen Sie den Projektor nur, wenn Sie in diesem Handbuch ausdriicklich 
dazu aufgefordert werden und der Projektor sich ausreichend abgekiihlt hat. 

■ Sollten Schaden am Projektor auftreten, bitten Sie HP um Unterstutzung. 
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Einrichten 



Lieferumfang 

Stellen Sie vor dem Konfigurieren Ihres Projektors sicher, dass der Versand- 
karton die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Komponenten enthalt. Wenn 
eine der folgenden Komponenten fehlt, wenden Sie sich bitte an HP. 



(g^. Wenn Sie den Versandkarton geoffnet und dessen Inhalt herausgenommen 
haben, bewahren Sie den Versandkarton fur den Fall auf, dass Sie den Pro- 
jektor versenden miissen. 




Komponenten im Versandkarton 





Komponente 


Funktion 


o 


Projektor 


Zeigt Bilder an. 


© 


Fernbedienung (enthalt zwei AAA- 
Batterien) 


Dient zum Steuern des Projektors. 


© 


SCART-zu-S-Video-Adapter 


Verbindet den Ausgang einer 



SCART-Quelle mit einem 
S-Video- oder einem Composite- 
Video-Kabel. 



Wird nur bei bestimmten 
Modellen mitgeliefert. 
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Komponenten im Versandkarton (Forts.) 





Komponente 


Funktion 


& 


DVI-zu-VGA-Adapter 


Dient zum AnschlieRen eines VGA- 
Kabels an den DVI-Anschluss des 
Projektors. 


© 


Benutzerhandbucher 


Enthalt die Dokumentation zum 
Konfigurieren und Verwenden des 
Projektors. 


© 


Kurzeinfuhrung 


Enthalt die Anweisungen zur Inbe- 
triebnahme. 


© 


Netzkabel 


Dient zum AnschlieBen des Projek- 
tors an eine Netzstromquelle. 



Allgemeine Ausstattung 

Projektor im Uberblick 
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Einrichten 



Hauptkomponenten 




Komponente 


Funktion 


O 


Infrarotanschluss 


Empfangt Signale von der Fernbedienung. 


© 


Tastenfeld 


Enthalt die Steuertasten und die Kontroll- 
leuchten. 


© 


Objektivdeckel 


Schutzt das Objektiv. 


0 


Objektiv 


Projiziert das Bild. 


© 


Lautsprecher (4) 


Sorgen fur Stereoklang. 


© 


DVD-Fach 


Dient zum Abspielen von DVDs Oder CDs. 


© 


StandfuB mit Subwoofer 


Sorgt fur Klangeffekte mit niedriger Fre- 
quenz. 


© 


Kipphebel 


Dient zum Ausbalancieren des Projektors. 



Tasten und Kontrollleuchten am Projektor 
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Position von Tasten und Kontrollleuchten am Projektor 





Komponente 


Funktion 


o 


Fokussierring 


Dient zum Fokussieren bei einem 
Abstand von 1 bis 10 m (3 bis 33'). 


© 


Zoom-Ring 


VergroRert das Bild von 100 % auf 
1 1 6 %. 


© 


source (Taste) 


Zeigt das Bild von der nachsten Ein- 
gangsquelle an. 


0 


Picture Mode (Taste) 


Wahlt die nachste Bild- und Farbkom- 
bination aus - lasst sich anpassen. 


© 


menu (Taste) 


Cffnet oder schlieBt das On-Screen- 
Meni'i dp^ Prnipktor^ 


© 


Navigationstasten: nach oben, 
nach unten, nach links, nach rechts 
und ok 


Dienen zum Auswahlen von Menu- 
punkten im Projektormenu. 


© 


Lautstarkeregler 


Erhoht oder reduziert die Lautstarke. 


© 


DVD menu (Taste) 


Offnet das Menu auf einer DVD. 


© 


Auswurftaste 


Offnet oder schlieBt das DVD-Fach. 


© 


Stopp-Taste 


Dient zum Stoppen der Wiedergabe 
von DVDs oder CDs. 


© 


Wiedergabe-/Pausentaste 


Dient zum Abspielen einer DVD oder 
CD bzw. zum vorubergehenden 
Unterbrechen der Wiedergabe. 


© 


Taste "Vor" 


Dient zum Abspielen des nachsten 
Titels auf einer DVD oder CD. 


© 


Taste "Zuruck" 


Dient zum Abspielen des vorherigen 
Titels auf einer DVD oder CD. 


© 


Trapezkorrektur 


Passt das Bild an, urn schrage 
Kanten zu vermeiden. 


© 


hide (Taste) 


Dient zum Ausblenden des Bilds, 
Stummschalten der Audioausgabe 
und Unterbrechen der Wiedergabe 
von einem internen DVD-Player. 


© 


Ein-/Aus-Taste 


Schaltet den Projektor ein oder aus. 
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Position von Tasten und Kontrollleuchten am Projektor (Forts.) 



Komponente 


Funktion 




© Lampenkontrollleuchte 


Warnt Sie, wenn 


die Lampe defekt ist. 


© Temperaturkontrollleuchte 


Warnt Sie, wenn 


der Projektor sich 




stark erwarmt. 





Ruckseite 




Komponenten auf der Ruckseite 





Komponente 


Funktion 


o 


DVI-Eingang 


Dient zum AnschlieBen einer DVI- 
Videoquelle. Unterstutzt auch Com- 
putervideoquellen. 


© 


S-Video-Eingang 


Dient zum AnschlieBen einer 
S-Video-Quelle. 


© 


Digitalaudioausgang 


Dient zum AnschlieBen eines 
5.1 -Digital-Sound-Systems. 


o 


Composite-Video-Eingang 


Dient zum AnschlieBen einer 
Composite-Video-Quelle. 
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Komponenten auf der Ruckseite (Forts.) 




Komponente 


Funktion 




Knnfhnrprai icnann 
rx*j|j 1 1 iui ci duoy di iy 


Dipnt 71 im AnQphlipRpn unn Knnf- 
\-j i c 1 1 l l. u 1 1 1 r\\ Io^iiiicijcii v u 1 1 i\uui 

horern. 




1 *JC LZ-dl loUl IIUOO 


Dipnt 71 im An^rhlipRpn pinp^i Npt7- 
kabels an den Projektor. 




i m pu i i c i i l v iucu i — 1 1 i y d i ly 

(YPbPr) 


Dipnt 7iim An^rhlipRpn pinpr 
Component-Video-Quelle. 


© 


Audioeingang 


Dient zum AnschlieBen von Stereo- 
Audioquellen. 


© 


Audioausgang 


Dient zum AnschlieBen eines Stereo- 
Sound-Systems. 


© 


Wartungsanschluss 


Dient nur zu Wartungszwecken. 



Fernbedienung 



(gjs. Setzen Sie vor Verwendung der Fernbedienung zwei Mignonbatterien (AAA) 
ein (siehe "So ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung" auf Seite 54). 
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Einrichten 



Komponenten der Fernbedienung 





Komponente 


Funktion 


o 


Ein-/Aus-Taste 


Schaltet den Projektor ein oder aus. 




Trapezkorrektur 


Passt das Bild an, um schrage 
Kanten zu vermeiden. 


© 


source (Taste) 


Zeigt das Bild von der nachsten Ein- 
gangsquelle an. 


0 


Picture Mode (Taste) 


Wahlt die nachste Bild- und Farbkom- 
bination aus - lasst sich anpassen. 


© 


DVD-Tasten 


Steuern den DVD-Player (siehe 
"Tasten und Kontrollleuchten am Pro- 
jektor" auf Seite 10). 


© 


DVD menu (Taste) 


Offnet das Menu auf einer DVD. 


© 


menu (Taste) 


Offnet oder schlieBt das On-Screen- 
Menu des Projektors. 


© 


Navigationstasten: nach oben, 
nach unten, nach links, nach 
rechts und ok 


Dienen zum Auswahlen von Menu- 
punkten im Projektormenu. 


© 


Lautstarkeregler 


Erhoht oder reduziert die Lautstarke. 


© 


Stummschalttaste 


Schaltet die Audioausgabe ein bzw. 
aus. 


© 


hide (Taste) 


Dient zum Ausblenden des Bilds, 
Stummschalten der Audioausgabe 
und Unterbrechen der Wiedergabe 
von einem internen DVD-Player. 


© 


Infrarotlinse 


Sendet Signale von der Fernbedie- 
nung zum Projektor. 
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Zubehor 

Mit Hilfe des HP Projektorzubehors konnen Sie Ihr Heimkino noch mehr 
genieBen. Das Zubehor konnen Sie unter www.hp.com oder bei Ihrem Projektor- 
handler erwerben. 

■ HP Mobile-Projektionsbildschirme mit integrierten Griffen - Design fiir 
leichten Transport und problemloses Aufstellen an beliebigen Standorten. 

■ HP Netzkabel - dienen zum AnschlieBen des Projektors in alien Regionen. 

■ HP Kabel - dienen zum AnschlieBen samtlicher Audio-/Videogerate. 

■ HP Ersatzlampe - sorgt wieder fiir fabrikneue Helligkeit der Projektion. 

Konfigurieren des Projektors 



Planen Ihres Layouts 

Beachten Sie folgende Ratschlage, wenn Sie die Raumaufteilung planen: 

■ Wahlen Sie die Position des Projektors und des Projektorbildschirms sowie 
die AnzeigengroBe gemaB Ihrer Raumaufteilung und des nachfolgenden 
Abstandsdiagramms aus. Dabei erlaubt Ihnen der Zoom-Regler am Projektor 
eine gewisse Flexibilitat. 

■ Stellen Sie sicher, dass der Projektor das Bild mittig auf den Projektorbild- 
schirm projiziert und die Projektion senkrecht zur Projektionsflache erfolgt. 
Ansonsten sieht das Bild moglicherweise schrag aus. 

■ Fiir optimale Bildqualitat empfiehlt sich der Erwerb eines qualitativ hoch- 
wertigen Projektorbildschirms. Einige Projektorbildschirme sind fiir Weit- 
winkelprojektionen konzipiert, wahrend andere die Helligkeit in der Mitte 
konzentrieren. Eine ebene weiBe oder hellgraue Oberflache sorgt ebenfalls 
fiir annehmbare Ergebnisse. 

■ Stellen Sie die Sitzgelegenheiten moglichst mittig entlang der Projektions- 
linie auf. Dies ergibt die komfortabelste Position fiir die Betrachter. Je nach 
Material des Projektorbildschirms bzw. der Projektionsflache lasst sich das 
Bild moglicherweise nur schwer betrachten, wenn die Sitzgelegenheiten 
weit auBen aufgestellt werden. 

■ Der Sichtabstand sollte moglichst dem Abstand zwischen Projektionsflache 
und Projektor entsprechen. Die personlichen Praferenzen variieren jedoch 
diesbeziiglich sehr stark. 

■ Wahlen Sie den Standort der Projektionsflache moglichst so, dass sich der 
untere Rand der Flache knapp iiber dem Niveau des Projektors befindet. 



Benutzerhandbuch 



15 



Einrichten 



■ Gestalten Sie den Raum in einer Art und Weise, dass Sie das Umgebungs- 
licht regeln konnen. Die meisten Personen bevorzugen es, Bilder in abge- 
dunkelten Raumen zu betrachten. Sie konnen jedoch auch annehmbare 
Ergebnisse erzielen, wenn Sie das Umgebungslicht in der Nahe der Projek- 
tionsflache begrenzen. Helles Raumlicht kann dazu fiihren, dass Bilder ver- 
waschen aussehen. 

■ Die gangigste Videoquelle ist ein DVD-Player, aber Sie konnen auch Gerate 
wie Audio-/Video-Receiver, Videorecorder, Festplatten-Videorecorder, 
Video-Game-Gerate oder Satelliten-Receiver als Quelle verwenden. 

■ Je nach Ihrer personlichen Konfiguration sollten Sie versuchen, die Gerate 
so aufzustellen, dass die Verbindungskabel zwischen den verschiedenen 
Geraten und dem Projektor moglichst kurz sind. Sollte eines der Kabel 
langer als drei Meter (10') sein, empfehlen sich hochwertige verlustarme 
Kabel, um eine optimale Video- und Audioqualitat zu erzielen. 

■ Fur ein ultimatives Heimkino-Erlebnis sollten Sie ein 5.1-Surround-Sound- 
System, wie ein Dolby Digital-System, in Betracht ziehen. Dieses System ist 
mit fiinf Lautsprechern und einem Subwoofer ausgestattet. 

■ Der folgenden Abbildung konnen Sie ein mogliches Aufstellschema fiir die 
Lautsprecher eines externen Sound-Systems entnehmen. Stellen Sie alle 
Frontlautsprecher im selben Abstand von den Zuhorern auf. Stellen Sie den 
Subwoofer in Wandnahe oder in einer Ecke auf. Die Surround-Lautsprecher 
mussen sich mindestens in Hohe der Kopfe der Zuhorer befinden. Probieren 
Sie unterschiedliche Positionen fiir die Lautsprecher aus. 
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(gj. Stellen Sie den Projektor ftir eine optimale Bildqualitat in einer Entfernung 
von 1,5 bis 5 m (5 bis 16') zur Projektionsflache auf. 



BildgroBe in Relation zum Abstand von der Projektionsflache 



BildgroBe (Diagonale) 


BildgroBe (Breite) 


Entfernung (Objektiv zu 
Projektionsflache) 


(Zoll) 


(Meter) 


(Zoll) 


(Meter) 


(Zoll) 


(Meter) 


30 


0,8 


24 


0,6 


41 bis 48 


1,1 bis 1,2 


40 


1,0 


32 


0,8 


55 bis 64 


1,4 bis 1,6 


60 


1,5 


48 


1,2 


83 bis 96 


2,1 bis 2,4 


80 


2,0 


64 


1,6 


110 bis 128 


2,8 bis 3,3 


100 


2,5 


80 


2,0 


138 bis 160 


3,5 bis 4,1 


120 


3,0 


96 


2,4 


166 bis 192 


4,2 bis 4,9 


150 


3,8 


120 


3,0 


207 bis 240 


5,3 bis 6,1 


180 


4,6 


144 


3,7 


248 bis 288 


6,3 bis 7,3 


200 


5,1 


160 


4,1 


276 bis 320 


7,0 bis 8,1 


240 


6,1 


192 


4,9 


331 bis 384 


8,4 bis 9,8 


270 


6,9 


216 


5,5 


372 bis 396 


9,5 bis 10,0 
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AnschlieGen an Netzstrom 

1. Stellen Sie den Projektor auf eine stabile Oberflache, die 1 bis 10 m 
(3 bis 33') von der Projektionsflache entfernt ist. Im Idealfall ist die Stell- 
flache niedriger als der untere Rand der Projektionsflache. 



(3^. Stellen Sie den Projektor nicht auf eine weiche Oberflache, wie Teppich- 
^2-^ boden oder lose Stoffe. Dadurch wird die Klangqualitat des Subwoofers 
erheblich beeintrachtigt. 



2. SchlieBen Sie ein Ende des Netzkabels an der Riickseite des Projektors O 
und das andere Ende an einer geerdeten Netzsteckdose © an. 
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AnschlieRen einer Videoquelle 

Der interne DVD-Player sorgt fiir eine optimale Bildqualitat und bietet Ihnen den 
Komfort einer einzigen Fernbedienung. Wenn Sie eine externe Videoquelle 
anschlieBen, miissen Sie zunachst die Bildqualitat priifen. 

Viele Videogerate verfiigen nur iiber einen einzigen Ausgangstyp. Wenn Sie das 
Gerat am Projektor anschlieBen, wahlen Sie die Anschlussverbindung aus, die 
die beste Bildqualitat liefert. Die relative Bildqualitat wird in der folgenden 
Abbildung durch Sterne verdeutlicht. Wenn Sie mehrere Videoquellen besitzen, 
konnen Sie diese mit unterschiedlichen Anschlilssen verbinden oder die Quellen 
alle an einen Audio-/Video-Receiver anschlieBen und danach den Receiver mit 
dem Projektor verbinden (siehe "AnschlieBen mehrerer Videoquellen" auf 
Seite 27). 




Die in den folgenden Abschnitten dargestellten Kabel werden nicht mit dem Pro- 
jektor mitgeliefert. Wenn Sie nicht iiber ein externes Audiosystem verfiigen, 
konnen Sie den Audioausgang der externen Videoquelle an den Audioeingang 
des Projektors anschlieBen. 



(g^. Wenn Sie bereits ein Heimkinosystem mit einem TV-Gerat besitzen, 
konnen Sie wahrscheinlich den Projektor anstelle des TV-Gerats als 
Anzeigegerat anschlieBen. 
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AnschlieBen einer Component- Video-Quelle 

Beispiele: Kabel-Box, DVD-Player, Satelli ten-Receiver und Audio-Video- 
Receiver 

Erfordert: 

■ Component- Video-Kabel 



Viele DVD-Player und andere hochwertige Videogerate sind mit einem 
Component- Video-Ausgang ausgestattet. Die drei RCA-Anschliisse 
sind moglicherweise mit YPbPr oder YCbCr beschriftet. 
Konfigurieren Sie die Videoquelle moglichst so, dass ein Progressive- 
Scan- Ausgang verwendet wird, z. B. 480p, 575p oder 720p. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Benutzerdokumentation, die 
zusammen mit Ihrer Videoquelle geliefert wird. 
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AnschlieBen einer S-Video-Quelle 

Beispiele: DVD-Player, Videorecorder, Kabel-Box, Camcorder und Video- 
Game-Gerate 

Erfordert: 

■ S-Video-Kabel 
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AnschlieBen einer Composite- Video-Quelle 

Beispiele: Videorecorder, DVD-Player, Audio-Video-Receiver und Video-Game- 
Gerate 

Erfordert: 

■ Composite- Video-Kabel 
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AnschlieBen einer DVI-Quelle 

Beispiele: Kabel-Box, Satelli ten-Receiver und einige Computer 

Erfordert: 

■ DVI-Kabel 
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AnschlieBen einer SCART-Quelle 

Beispiele: Videorecorder und DVD-Player 
Erfordert: 

■ S-Video-Kabel (oder Composite-Video-Kabel, wenn die Quelle keine 
S-Video-Ausgabedaten liefert) 

■ S-Video-zu-SCART-Adapter (bei bestimmten Modellen mitgeliefert) 
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AnschlieGen ernes Sound systems 

Im Projektor ist ein hochwertiges 2.1-Soundsystem eingebaut. Sie benotigen 
keine Anschlussverbindungen, wenn Sie den internen DVD-Player verwenden. 
Wenn Sie eine externe Videoquelle an den Projektor anschlieBen, konnen Sie 
auch den Audioausgang mit dem Audioeingang des Projektors verbinden. 




(j^. Wenn Sie die Audioausgabe alleine horen mochten, schlieBen Sie einen 
Stereokopfhorer an den Kopfhorerausgang an. Dadurch werden die einge- 
bauten Lautsprecher deaktiviert. 
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Einrichten 



Wenn Sie ein Heimkinosystem oder ein externes Soundsystem besitzen, konnen 
Sie den Audioausgang des internen DVD-Players mit diesem System verbinden. 
Sie konnen ein 5.1-Surround-Soundsystem mit fiinf Lautsprechern und einem 
Subwoofer fiir vollen Surroundsound anschlieBen (Verbindung O in der fol- 
genden Abbildung). Der digitale Audioausgang ist nur aktiv, wenn Sie den 
internen DVD-Player verwenden. Eine digitale Audioverbindung erfordert ein 
digitales Koaxialkabel und kein gewohnliches Audiokabel. Sie konnen aber auch 
ein Stereo-Soundsystem an den Projektor anschlieBen (Verbindung © in der fol- 
genden Abbildung). 




(g^. Wenn Sie ein externes Soundsystem anschlieBen, miissen Sie die internen 
Lautsprecher deaktivieren. Driicken Sie die Taste menu, wechseln Sie zu 
Audio > Interne Lautsprecher und deaktivieren Sie diese. 
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AnschlieRen mehrerer Videoquellen 

Wenn Sie mehrere Videoquellen besitzen, schlieBen Sie diese an einen Audio- 
/Video-Receiver oder eine Switchbox an. Verbinden Sie danach den Videoaus- 
gang des Receivers oder der Switchbox mit dem Projektor. Verwenden Sie dazu 
das hochwertigste Verbindungskabel, das Ihnen zur Verfilgung steht. Verbinden 
Sie auBerdem die Audioausgange aller Quellen mit dem Receiver, der Switchbox 
oder dem Soundsystem. 



(gjx. Verbinden Sie den digitalen Audioausgang bzw. den Stereo-Audioausgang 
des Projektors mit dem Receiver, der Switchbox oder dem Soundsystem. 
Dadurch werden die Audiodaten vom internen DVD-Player an das Sound- 
system gesendet. 
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AnschlieRen eines Computers 

Sie konnen einen Computer an den Projektor anschlieBen und den Computerbild- 
schirm auf der Projektionsflache anzeigen lassen. Dazu benotigen Sie einen DVI- 
zu- VGA -Adapter (mit dem Projektor mitgeliefert) und ein VGA-Kabel (nicht 
mitgeliefert). 

Erfordert: 

■ DVI-zu-VGA-Adapter 

■ VGA-Kabel 




Siehe "Anzeigen eines Computerbildschirms" auf Seite 44. 



Wenn der Computerbildschirm nicht auf der Projektionsflache erscheint, 
miissen Sie gegebenenfalls eine Tastenkombination am Computer driicken, 
um den VGA-Ausgang des Computers zu aktivieren. Bei einigen Compu- 
tern miissen Sie beispielsweise die Tastenkombination Fn+F4 oder Fn+F5 
driicken. Weitere Anweisungen hierzu finden Sie in der mit Ihrem Com- 
puter mitgelieferten Dokumentation. 
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Ein- und Ausschalten des Projektors 

Einschalten des Projektors 

1. Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel angeschlossen ist. 

2. Offnen Sie das Objektiv, indem Sie den Objektivdeckel O nach links 
schieben. 

3. Drlicken Sie die Ein-/Aus-Taste © am Projektor oder auf der Fern- 
bedienung. 

Der Projektor benotigt ungefahr eine Minute zum Aufwarmen. Wahrend der 
Aufwarmphase blinkt die Netzkontrollleuchte. 




ffl^v Es ist normal, dass sich Teile des Projektors und die Luft, die aus dem Pro- 
jektor stromt, stark erwarmen. Wenn sich der Projektor jedoch iiberhitzt, 
leuchtet die Temperaturkontrollleuchte auf und der Projektor wird herunter- 
gefahren. 
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Ausschalten des Projektors 

1. Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste am Projektor oder auf der Fernbedienung, 
um den Projektor auszuschalten. Halten Sie die Taste nicht gedriickt. 

Wahrend der Abkiihlphase blinkt die Ein-/Aus-Taste. Danach schaltet sich 
der Projektor aus. Selbst wenn der Projektor ausgeschaltet ist, verwendet er 
intern eine geringe Menge an Strom. 

2. Sie diirfen Video- und Audiogerate vom Projektor trennen, wahrend sich 
dieser in der Abkiihlphase befindet oder nachdem die Ein-/Aus-Taste nicht 
mehr blinkt. 



AVORSICHT: Sie diirfen die Stromversorgung jedoch nicht unterbrechen, bis der Pro- 
jektor abgekuhlt ist (der Lufter stoppt) und die Ein-/ Aus-Taste nicht mehr blinkt Ansonsten 
verkiirzt sich mdglicherweise die Lebensdauer der Lampe. 



3. Wenn Sie das Netzkabel vom Projektor trennen und den Projektor entfernen 
milssen, warten Sie, bis die Ein-/Aus-Taste nicht mehr blinkt, und entfernen 
Sie erst dann das Netzkabel. 

Wenn Sie wahrend der Abkiihlphase versuchen, den Projektor einzuschalten, 
oder eine Disk in das DVD-Fach einlegen, schaltet sich der Projektor nicht ein. 
Warten Sie, bis die Abkiihlphase beendet ist und die Ein-/Aus-Taste nicht mehr 
blinkt. 



Transportieren des Projektors 

Beachten Sie beim Transport des Projektors Folgendes: 

■ Lassen Sie den Projektor vor dem Transport abkiihlen. Losen Sie danach alle 
Kabel vom Projektor. 

■ Vermeiden Sie StoBe und Erschiitterungen. Verwenden Sie moglichst eine 
gepolsterte Tasche. 

■ Beachten Sie die Grenzwerte fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit (siehe 
"Spezifikationen" auf Seite 71). Wenn der Projektor kalt ist, lassen Sie 
diesen sich allmahlich erwarmen, um Kondensation zu vermeiden. 
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Vornehmen grundlegender Einstellungen 

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie grundlegende Einstellungen am Projektor 
vorgenommen werden. 

Auswahlen einer Quelle 

Wenn das Bild von Ihrer Videoquelle nicht auf der Projektionsflache erscheint, 
konnen Sie schnell die richtige Quelle auswahlen. 

■ Driicken Sie mindestens einmal die Taste source. Driicken Sie die Taste so 
oft, bis das Bild oder der Name des Videoanschlusses angezeigt wird, an 
dem die Quelle angeschlossen ist. 

Vergewissern Sie sich auBerdem, dass die Videoquelle eingeschaltet ist und 
Videos abspielen kann. 

Ausrichten des Projektors 

■ Andern Sie die Neigung des Projektors in Relation zum StandfuB O, um das 
projizierte Bild anzuheben oder zu senken. 

■ Verschieben Sie zum Ausbalancieren des Bilds auf der Projektionsflache den 
Griff am einstellbaren FuB ©. 




Benutzerhandbuch 



31 



Einrichten 



Einstellen von Fokus und Zoom 

1. Drehen Sie den Fokussierring, bis das Bild klar und deutlich angezeigt wird. 
Der Projektor kann bei Entfernungen zwischen 1 und 10 m (1 bis 33") fokus- 
sieren. 

2. Drehen Sie den Zoom-Ring, um die BildgroBe auf 100 bis 116 % einzu- 
stellen. 




Wenn das Bild nicht auf den Projektorbildschirm passt, milssen Sie den Projektor 
moglicherweise naher an den Projektorbildschirm heranbewegen. 
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Andern des Bildmodus 

Wenn Sie Videos von einer Videoquelle aus anzeigen, konnen Sie schnell einen 
anderen Bildmodus auswahlen, um Anpassungen am Bild vorzunehmen. Uber 
die Bildmodi werden Eigenschaften wie die Farbgebung und die GroBe gesteuert. 
AuBerdem konnen Sie mit Hilfe der Bildmodi die optimalen Einstellungen flu- 
das jeweilige Umgebungslicht oder den jeweiligen Typ des Videoinhalts aus- 
wahlen (siehe "Anpassen des Bilds" auf Seite 45). 

■ Driicken Sie die Taste Picture Mode so oft, bis der Bildmodus eingestellt 
ist, der die beste Bildqualitat ergibt. 




Sie konnen die Bildmodi auch anpassen, um die optimalen Einstellungen fur Ihre 
Videoquellen festzulegen: 

1. Driicken Sie die Taste Picture Mode so oft, bis der anzupassende Bildmodus 
eingestellt ist. 

2. Driicken Sie die Taste menu und wechseln Sie zur Option Bild > Bild- 
modus anpassen. 

3. Passen Sie die Einstellungen an, bis das Bild Ihren Wiinschen entspricht. 

4. Driicken Sie die Taste menu, um das On-Screen-Menii zu schlieBen. 
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Anpassen der Form des Bilds 

Je nach Typ der angezeigten Videoquelle sieht das Bild nicht immer korrekt aus 
und passt bisweilen nicht auf den Projektorbildschirm. 

■ Wenn das aktive Videogerat Widescreen-Ausgabedaten an den Projektor 
sendet, drilcken Sie die Taste menu und wechseln Sie zu Bild > Form- 
einstellungen. Stellen Sie dann die Option Widescreen-Eingang auf Ja ein. 
Siehe © in der folgenden Abbildung. 

■ Wenn das Videogerat Standardausgabedaten sendet, stellen Sie die Option 
Widescreen-Eingang auf Nein ein. 



(i^. Wenn Sie Widescreen-Bilder auf einem Widescreen-Projektionsbildschirm 
anzeigen, passen Standardbilder moglicherweise nicht in den Anzeigebe- 
reich. Dieses Problem lasst sich beispielsweise losen, indem Sie den Bild- 
modus fur das aktuelle Bild andern, um das Bild zu verkleinern. Driicken 
Sie die Taste menu, wechseln Sie zu Bild > Bildmodus anpassen und 
stellen Sie die Option Dehnen auf Verkleinert ein. Siehe © in der fol- 
genden Abbildung. 
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Beheben von schragen Bildkanten 

Wenn der Projektor nach oben oder unten geneigt ist, verlaufen die seitlichen 
Bildkanten moglicherweise schrag nach innen oder auBen, obwohl die Bildunter- 
und die Bildoberseite gerade sind. Dieses Problem lasst sich mit der Trapez- 
korrektur beheben: 

■ Driicken Sie die Taste keystone am Projektor oder auf der Fernbedienung, 
bis das Bild korrekt angezeigt wird. 




Sie konnen die Trapezkorrektur auch iiber das On-Screen-Menu vornehmen. 
Driicken Sie die Taste menu und wechseln Sie zur Option Bild > Formeinstel- 
lungen > Trapezkorrektur, um das Bild anzupassen. 



Wenn die Ober- und die Unterseite des Bilds in unterschiedliche Rich- 
tungen schrag verlaufen, verschieben Sie den Projektor, bis er nicht mehr in 
einer Richtung versetzt, sondern gerade vor der Projektionsflache steht. 
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Einstellen der Lautstarke 

Sie konnen die Lautstarke der Audioausgabe iiber die Lautsprecher des Projek- 
tors bzw. die Kopfhorer einstellen: 

■ Driicken Sie zum Andern der Lautstarke der Lautsprecher des Projektors die 
Taste volume am Projektor oder auf der Fernbedienung. 

■ Wenn Sie nur die Lautstarke des Subwoofers andern mochten, driicken Sie 
die Taste menu. Wechseln Sie dann zur Option Audio > Subwoofer und 

passen Sie die Lautstarke Ihren Wiinschen entsprechend an. 

■ Driicken Sie zum Ein- bzw. Ausschalten der Audioausgabe die Taste mute 
auf der Fernbedienung. Sie konnen dazu auch die Taste menu driicken und 
die Option Eingang > Stumm auswahlen, um die Audioausgabe auszu- 
schalten. 
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Wiedergeben von DVDs und CDs 

Verwenden des internet! DVD-Players 



Der interne DVD-Player kann die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten 
Typen von Video-, Grafik- und Audio-Disks wiedergeben. Disks, die nicht in der 
Tabelle aufgefuhrt sind, werden nicht unterstiitzt. 



Disk-Typ 


Anmerkungen 


DVD-Video 


Standardvideo, Single- und Dual-Layer. 




Wenn Sie uneingeschrankten Dolby Digital- 




und Dolby Pro Logic-Surround-Sound wun- 




schen, konnen Sie ein externes Surround- 




Soundsystem anschlieRen. Zum Wieder- 




geben von DTS-Surround-Sound mussen 




Sie ein externes Soundsystem anschlieRen, 




das DTS-Sound unterstutzt. 


VCD 


Video-CD. Das Video wird abgespielt, wenn 


SVCD 


eine Video-CD eingelegt wurde. 


JPG-Disk 


Dient zum Anzeigen einer automatischen 


Kodak Picture-CD 


Diashow (siehe "Anzeigen von Bildern" auf 




Seite 40). Das Dateisystem muss mit dem 




ISO 9660-Standard kompatibel sein. 



Digitale Audio-CD Standard-Audio-CD. Die Musikstucke 

werden nacheinander abgespielt. Sie 
konnen die Musikstucke abspielen und 
gleichzeitig eine Liste der Lieder anzeigen 
oder die Lampe ausgeschaltet lassen. Alle 
weiteren Informationen, die auf der CD 
gespeichert sind, werden ignoriert. 

MP3 auf CD Musikstucke konnen nur bei eingeschalteter 

Lampe abgespielt werden. Falls sich auf der 
CD auch JPG-Bilder befinden, konnen Sie 
diese als Diashow anzeigen und die Musik 
als Begleitung abspielen (siehe "Anzeigen 
von Bildern" auf Seite 40). 
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Folgende Medientypen werden unterstiitzt: DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, 
DVD-RW, DVD+RW, CD-R und CD-RW. Ob sich die einzelnen Disks abspielen 
lassen, hangt unter Umstanden auch von den Aufzeichnungsbedingungen ab. 

Wiedergeben einer DVD 

1. Driicken Sie die DVD-Auswurftaste — am Projektor oder auf der Fern- 
bedienung, um das DVD-Fach zu offnen. 

2. Legen Sie die DVD in das DVD-Fach. 




3. Driicken Sie die DVD-Auswurftaste — erneut, um das Fach zu schlieBen. 
Wenn der Projektor ausgeschaltet ist, schaltet sich dieser ein und beginnt mit 
der Aufwarmphase. AnschlieBend wird die DVD abgespielt. 

4. Wenn ein DVD-Menu angezeigt wird, driicken Sie die Navigationsschalt- 
flachen, wahlen Sie die gewiinschte Option aus und driicken Sie anschlie- 
Bend die Taste ok. 

5. Driicken Sie die Wiedergabe-ZPausentaste um die Wiedergabe voriiber- 
gehend zu unterbrechen und anschlieBend fortzusetzen. 

6. Driicken Sie die Stopp-Taste ■, um die Wiedergabe abzubrechen. 

7. Driicken Sie die Auswurftaste ±, um das Fach zu offnen und die DVD zu 
entnehmen. Driicken Sie die Auswurftaste erneut, um das Fach zu schlieBen. 

Weitere Informationen zum Anpassen des Bilds finden Sie im Abschnitt "Andern 
des Bildmodus" auf Seite 33. 
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Der interne DVD-Player und alle DVDs sind mit einem DVD-Landercode 
versehen. Die DVD kann nur wiedergegeben werden, wenn diese Codes 
iibereinstimmen. Wenn der DVD-Code nicht mit dem Code des Players 
iibereinstimmt, wird die DVD nicht abgespielt, und der Projektor zeigt eine 
Fehlermeldung an. 



Verwenden spezieller Wiedergabeoptionen 

Der interne DVD-Player stellt verschiedene Funktionen zum Steuern der DVD- 
Wiedergabe zur Verfugung. 



Funktion 


Taste 


Unterbrechen der Wiedergabe 


WiedergabeVPausentaste !!► 


Fortsetzen der Wiedergabe 


WiedergabeVPausentaste !!► 


Springen zur nachsten Szene (zum 


Taste "Vor" ►►! 


nachsten Kapitel) 




Zum Anfang der aktuellen Szene (des 


Taste "Zuruck" l« 


aktuellen Kapitels) springen 




Springen zur vorherigen Szene (zum 


Drucken Sie zweimal die Taste "Vor" l« 


vorherigen Kapitel) 





Wiedergabe in Zeitlupe Drucken Sie die WiedergabeVPausentaste 

!!► zum Unterbrechen der Wiedergabe 
und anschlieBend die Taste "Nach rechts" 
► einmal. Durch mehrmaliges Drucken 
wird die Geschwindigkeit der Zeitlupen- 
wiedergabe erhoht. Drucken Sie die Wie- 
dergabe-/Pausentaste, urn die Wieder- 
gabe in Zeitlupe zu beenden. 

Wiedergeben einzelner Frames Drucken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste 

urn die Wiedergabe zu unterbrechen. 
AnschlieBend drucken Sie die Taste "Vor" 
►►I oder "Zuruck" m, urn die einzelnen 
Frames wiederzugeben. Drucken Sie die 
WiedergabeVPausentaste, urn die Wieder- 
gabe einzelner Frames zu beenden. 
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Funktion 



Taste 



Wiedergabe im Zeitraffer 



Drucken Sie die Taste "Nach rechts" ► 
einmal. Durch mehrmaliges Drucken wird 
die Geschwindigkeit erhoht. Drucken Sie 
die Wiedergabe-/Pausentaste, um die 
Wiedergabe im Zeitraffer zu beenden. 



Ruckwarts abspielen (langsam, normal 
oder schnell) 



Drucken Sie die WiedergabeVPausentaste 
um die Wiedergabe zu unterbrechen 
und anschlieBend ein- oder mehrmals die 
Taste "Nach links" i. Drucken Sie die Wie- 
dergabe-/Pausentaste, um die Ruckwarts- 
wiedergabe zu beenden. 



Unterbrechen, Stummschalten und 
Ausblenden des Films 



Drucken Sie die Taste hide. Drucken Sie 
eine beliebige Taste, um die Wiedergabe 
fortzusetzen. 



Offnen des DVD-Menus 

Auf vielen DVDs befindet sich ein Menu, iiber das Sie Anzeigeoptionen aus- 
wahlen konnen. 

1. Drucken Sie die Taste DVD menu am Projektor oder auf der Fernbedienung. 

2. Drucken Sie die Navigationstasten, wahlen Sie die gewiinschte Option aus 
und drucken Sie anschlieBend auf ok. 



Anzeigen von Bildern 

Wenn Sie eine kompatible Bilder-Disk in den DVD-Player einlegen, konnen Sie 
die Bilder als Diashow anzeigen. 

1. Drucken Sie die DVD-Auswurftaste — am Projektor oder auf der Fern- 
bedienung, um das DVD-Fach zu offnen. 

2. Legen Sie die Bilder-Disk in das Fach. 

3. Drucken Sie die DVD-Auswurftaste ± erneut, um das Fach zu schlieBen. 
Wenn der Projektor ausgeschaltet ist, schaltet sich dieser ein und beginnt mit 
der Aufwarmphase. AnschlieBend zeigt dieser die Bilder nacheinander an. 

4. Drucken Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Tasten, um die Dia- 
show zu steuern. 

5. Drucken Sie die Auswurftaste — . um das Fach zu offnen und die Disk zu 
entnehmen. Drucken Sie die Auswurftaste erneut, um das Fach zu schlieBen. 
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Funktion 


Taste 


Springen zum nachsten Bild 


Taste "Vor" ►►! 


Springen zum vorherigen Bild 


Taste "Zuruck" H< 


Unterbrechen der Diashow 


WiedergabeVPausentaste !!► 


Fortsetzen der Diashow 


WiedergabeVPausentaste !!► 


Unterbrechen und Ausblenden des 
Bilds 


Taste hide. Drucken Sie eine beliebige 
Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen. 



Durchsuchen einer Liste mit Bildern Stopp-Taste ■ Oder Taste DVD menu. 

Drucken Sie die Tasten "Nach oben" a., 
"Nach unten" "Nach links" ^ und "Nach 
rechts" ►, um ein Bild hervorzuheben. 
Drucken Sie anschlieBend ok, um es 
anzuzeigen und die Wiedergabe-/Pausen- 
taste, um die Diashow fortzusetzen. 



Wenn die Bilder-Disk neben den Bildern eine unterstiitzte Audiospur ent- 
halt, konnen Sie iiber den DVD-Player die Audiospur wahrend der Diashow 
abspielen. Wenn Sie die Taste hide drucken, wird auch die Audioausgabe 
unterbrochen. 



Audio-CDs wiedergeben 

1. Vorbereiten des Projektors: 

□ Wenn Sie eine Liste mit Musikstiicken auf der Projektionsflache 
anzeigen mochten, schalten Sie den Projektor ein. 

□ Wenn es sich um eine Standardmusik-CD handelt und die Lampe wah- 
rend der Wiedergabe ausgeschaltet sein soil, schalten Sie den Projektor 
aus. 

2. Drucken Sie die DVD-Auswurftaste ±. am Projektor oder auf der Fern- 
bedienung, um das DVD-Fach zu offnen. 

3. Legen Sie die CD in das Fach. 

4. Drucken Sie die DVD-Auswurftaste ± erneut, um das Fach zu schlieBen. 

Der Projektor wahlt den internen DVD-Spieler als aktive Quelle aus und 
beginnt mit der Wiedergabe der ersten Spur. Wenn die Lampe eingeschaltet 
ist, zeigt der Projektor eine Liste der Musikstilcke auf der CD an. 
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5. Driicken Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Tasten, um die 
Wiedergabe der Musikstiicke zu steuern. Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, 
sind einige Bedienelemente nicht anwendbar. 

6. Driicken Sie die Auswurftaste — , um das Fach zu offnen und die CD zu ent- 
nehmen. Driicken Sie die Auswurftaste erneut, um das Fach zu schlieBen. 



Funktion 



Taste 



Wiedergeben eines Musikstucks aus 
der Liste 



Drucken Sie die Taste "Nach oben" 
oder "Nach unten" um das Musik- 
stuck hervorzuheben, und drucken 
Sie anschlieBend die Taste ok. 



Springen zum nachsten Musikstuck 

Springen zum Anfang des aktuellen 
Musikstucks 

Springen zum vorherigen Musikstuck 



Taste "Vor" ►►! 
Taste "Zuruck" l« 



Drucken Sie zweimal die Taste "Vor" 
l«. 



Unterbrechen der Musik 
Fortsetzen der Musikwiedergabe 



Wiedergabe-/Pausentaste !!► 
Wiedergabe-/Pausentaste !!► 



Unterbrechen der Wiedergabe 

Unterbrechen der Wiedergabe, 
Zuruckspringen zu Musikstuck 1 



Stopp-Taste ■ 

Drucken Sie die Stopp-Taste 
zweimal. 



Stummschalten der Audiowiedergabe Taste mute 



Ausblenden der Liste, Unterbrechen 
der Musik 



Taste hide. Drucken Sie zum Fort- 
setzen der Wiedergabe eine beliebige 
Taste. 



Wiedergabe mit hoher Geschwindig- 
keit 



Ruckwartswiedergabe mit hoher 
Geschwindigkeit 



Drucken Sie die Taste "Nach rechts" 
► ein- oder mehrmals. Drucken Sie 
die WiedergabeVPausentaste fur die 
Wiedergabe mit normaler Geschwin- 
digkeit. 

Drucken Sie die Taste "Nach links" ^ 
ein- oder mehrmals. Drucken Sie die 
Wiedergabe-/Pausentaste fur die 
Wiedergabe mit normaler Geschwin- 
digkeit. 
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Anzeigen von Videos 



In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Videos von externen Quellen 
anzeigen konnen, die am Projektor angeschlossen sind. Informationen zum Ver- 
wenden des internen DVD-Players finden Sie im vorherigen Kapitel. 

Anzeigen der Videoquelle 

1. Vergewissern Sie sich, dass das Videogerat am Projektor angeschlossen und 
eingeschaltet ist (siehe "AnschlieBen einer Videoquelle" auf Seite 19). 

2. Uberprufen Sie, ob der Projektor richtig konfiguriert, eingeschaltet und aus- 
gerichtet ist (siehe "Vornehmen grundlegender Einstellungen" auf Seite 31). 

3. Driicken Sie die Taste source am Projektor oder auf der Fernbedienung ein- 
oder mehrmals, um den Eingang auszuwahlen, an dem das Gerat ange- 
schlossen ist. 

4. Verwenden Sie zum Starten und Steuern der Show die Bedienelemente des 
Videogerats. 

Weitere Informationen zum Anpassen des Bilds finden Sie im Abschnitt "Andern 
des Bildmodus" auf Seite 33. 

Aus- und Einblenden des Bilds 

1. Driicken Sie die Taste hide am Projektor oder auf der Fernbedienung, um 
das Bild auszublenden und die Lautsprecher des Projektors stummzu- 
schalten. Dies hat keinerlei Auswirkung auf die Videoquelle, die die Wieder- 
gabe fortsetzt. 

2. Driicken Sie eine beliebige Taste, um das Bild wieder einzublenden und die 
Lautsprecher einzuschalten. 
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Anzeigen eines Computerbildschirms 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer am Projektor angeschlossen und 
eingeschaltet ist (siehe "AnschlieBen eines Computers" auf Seite 28). 

2. Uberpriifen Sie, ob der Projektor richtig konfiguriert, eingeschaltet und aus- 
gerichtet ist (siehe "Vornehmen grundlegender Einstellungen" auf Seite 31). 

3. Driicken Sie die Taste source am Projektor oder auf der Fernbedienung ein- 
oder mehrmals, um den DVI-Anschluss auszuwahlen. 

4. Wenn der Inhalt des Computerbildschirms nicht auf der Projektionsflache 
angezeigt wird, miissen Sie eventuell den Videoausgang des Computers akti- 
vieren. Moglicherweise miissen Sie bei einigen Computern eine bestimmte 
Tastenkombination driicken, wie beispielsweise Fn+F4 oder Fn+F5. Naheres 
hierzu entnehmen Sie bitte der Benutzerdokumentation, die mit Ihrem Com- 
puter geliefert wurde. 

Weitere Informationen zum Anpassen des Bilds finden Sie im Abschnitt "Andern 
des Bildmodus" auf Seite 33. 
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Einstellen 



des Projektors 



Einstellen von Bild und 



Ton 



Anpassen des Bilds 



Das On-Screen-Menu enthalt viele weitere Einstellungen, die zur Feinabstim- 
mung der Bildanzeige dienen. 

1. Drlicken Sie die Taste menu und wahlen Sie anschlieBend Bild aus. 

2. Andern Sie die Bildeinstellungen gemaB Ihren Wiinschen. 

Uber das Menii Bild konnen Sie zahlreiche Bildoptionen wie Helligkeit, 
Kontrast und Bildform andern sowie die Bildmodi anpassen. 

Die Beschreibungen fur alle verfiigbaren Bildeinstellungen finden Sie im 
Abschnitt "Menu "Bild"" auf Seite 47. 

Driicken Sie die Taste menu, um ein On-Screen-Menu zu verlassen oder 
Einstellungen zu beenden. 



1. Driicken Sie die Taste menu und wahlen Sie anschlieBend Audio aus. 

2. Nehmen Sie die gewilnschten Audioeinstellungen vor. 

Im Menii Audio konnen Sie Audioeinstellungen wie Stummschaltung, Laut- 
starke und Lautsprecherbetrieb anpassen. 

Die Beschreibungen aller verfiigbaren Audioeinstellungen finden Sie im 
Abschnitt "Menii "Audio"" auf Seite 49. 



Audioeinstellungen 
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Einstellen des Projektors 



Anpassen der Projektorkonfiguration 



1. Driicken Sie die Taste menu und wahlen Sie anschlieBend Konfiguration 

aus. 

2. Andern Sie die Konfigurationseinstellungen gemaB Ihren Wiinschen. 

Im Menii "Konfiguration" konnen Sie Einstellungen wie Meniisprache, 
Projektorposition und Timeout- Wert fiir das Menii anpassen. 

Die Beschreibungen fiir alle verfiigbaren Konfigurationseinstellungen finden Sie 
im Abschnitt "Menii "Konfiguration"" auf Seite 49. 



Verwenden des On-Screen-Menus 

Andern der Einstellungen uber das On-Screen-Menu 



Sie konnen die Einstellungen im On-Screen-Menii mit Hilfe der Tasten am Pro- 
jektor oder auf der Fernbedienung andern. 

1. Driicken Sie die Taste menu am Projektor oder auf der Fernbedienung. Das 
On-Screen-Menii wird aufgerufen. 

2. Driicken Sie die Taste "Nach oben" ▲ oder "Nach unten" um das 
gewiinschte Meniisymbol hervorzuheben. Driicken Sie anschlieBend die 
Taste "Nach rechts" um in dieses Menii zu wechseln. 

3. Driicken Sie die Taste "Nach oben" -a. oder "Nach unten" um die 
gewiinschte Einstellung hervorzuheben. Driicken Sie anschlieBend ok, um 
mit dem Anpassen der Einstellung zu beginnen. 

4. Driicken Sie die Taste "Nach links" i oder "Nach rechts" ► oder "Nach 
unten" um die Einstellung wie gewiinscht anzupassen. 

5. Driicken Sie die Taste ok, um zum Menii zuriickzukehren. 

6. Wenn Sie zu einem anderen Menii wechseln mochten, driicken Sie die Taste 
"Nach links" i und wahlen Sie das gewiinschte Menii aus. 

7. Driicken Sie die Taste menu, um das On-Screen-Menii zu schlieBen. 

Wenn langere Zeit keine Aktion erfolgt, wird das On-Screen-Menii geschlossen. 
Wenn Sie den Zeitwert bis zum SchlieBen des On-Screen-Meniis andern 
mochten, driicken Sie die Taste menu und wahlen Sie Folgendes aus: Konfigu- 
ration > Timeout- Wert fiir Menii. 



Driicken Sie die Taste menu, um ein On-Screen-Menii zu verlassen oder 
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Menu " Eingang" 

Die moglichen Anschlussverbindungen sind im Abschnitt "Riickseite" auf 
Seite 12 illustriert. 



Menu "Eingang" 



n\/n intom 
Ltv U ll ILc l 1 1 


Z.clyL Udo VIUcU VUil clilclll INlfcirrifciN UVU rldycl all. 


Komponente 


Zeigt die Quelle an, die am Component-Video-Eingang 




(YPbPr) angeschlossen ist. 


S-Video 


Zeigt die Quelle fur den S-Video-Anschluss an. 


Composite 


Zeigt die Quelle fur den Composite-Video-Anschluss an. 


DVI 


Zeigt die Quelle fur den DVI-Anschluss an. 


Menu "Bild" 




Einige Bildanpassungen sind nur bei bestimmten Eingangsquellen verfiigbar. 


Nicht verfiigbare Anpassungen sind im On-Screen-Menii abgeblendet. 


Menu "Bild" 




Farbeinstellungen... 


Dient zum Anpassen der Bilder und Farben. 


Helligkeit 


Sorgt fur ein helleres Oder ein dunkleres Bild. 


Kontrast 


Stellt den Unterschied zwischen hellen und dunklen 




Bereichen ein. 


Bildscharfe 


Verstarkt Oder mildert die Ubergange zwischen Bildberei- 




chen. 


Farbsattigung 


Passt die Intensitat der Farben an. 


Farbton 


Erhoht den Rot- Oder Grunanteil von Farben. 


Farbraum 


Wahlt bei bestimmten Komponenteneingangen den Typ 




des Farbstandards aus, der von der Eingangsquelle ver- 




wendet wird. 


Farbeinstellungen 


Setzt die Farbeinstellungen auf die Standardwerte 


zurucksetzen 


zuruck. 


Formeinstellungen... 


Passt die Form des Bilds an. 


Trapezkorrektur 


Korrigiert die schragen Seiten des Bilds. Hierdurch kann 




das Bild eines relativ zur Projektionsflache zu hoch oder 




zu niedrig stehenden Projektors ausgeglichen werden. 
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Einstellen des Projektors 


Menu "Bild" (Forts.) 


Trapezkorrektur 


Setzt den Wert fur die Trapezkorrektur auf Null (keine 


zurCicksetzen 


Korrektur) zuruck. 


Widescreen-Eingang 


Legt test, ob ein Widescreen-Eingabegerat (16:9) ver- 




wendet wird. Dient zum entsprechenden Einstellen der 




Hohe des Bilds. 


VGA-Einstellungen... 


Dient zum Anpassen der Einstellungen fur eine Compu- 




tereingangsquelle. 


Auto-Synch. 


Synchronisiert den Projektor erneut mit dem Eingangssi- 




gnal. Dies dient zum Kompensieren von Anderungen des 




Signals. 


Frequenz 


Passt das Timing des Projektors in Relation zum Com- 




puter an. 


Taktung 


Passt die Phase des Projektors in Relation zum Com- 




puter an. 


Vertikaler Versatz 


Passt das Bild im Projektionsbereich nach oben oder 




unten an. 


Horizontaler Versatz 


Passt das Bild im Projektionsbereich nach links oder 




rechts an. 


Bildmodus 


Passt die Farb- und Bildeinstellungen an eine von meh- 




reren Konfigurationskombinationen an, die fur verschie- 




Hono Rot ca ^hti i nn cc it 1 1 ot innon orctollt u/i irHon 
UtJIlc DcuaOlllUiiyoollUallUllcll cioltJIll WUIUcil. OltJ 




konnen fur jede Quelle oder jede Betrachtungsumge- 




bung einen anderen Bildmodus verwenden. Sie haben 




auBerdem die Moglichkeit, jeden Bildmodus anzu- 




passen. 


Bildmodus anpassen... 


Andert die Einstellungen fur den aktuellen Bildmodus. 


Bildverbesserung 


Sorgt fur eine Neudefinition der Farben, Helligkeit und 




anderen Eigenschaften des Bilds. 


Farbtemperatur 


Erhoht den Rot- oder Blauanteil von Farben. 



Dehnen Legt fest, wie das Bild in die Projektionsflache einge- 

passt wird: 



■ Optimal passt das Bild ohne Dehnung automatisch 
an. 

■ 1zu1 zeigt jeden Bildpunkt als projizierten Punkt an. 

■ Verkleinert passt ein Bild mit Standardform an eine 
Widescreen-Projektionsflache an. 
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Menu "Bild" (Forts.) 


Ri IH\/o rc^h ioKi inn 
DMUVtMoL-i lltJUUI iy 


\/orc^hioKt Hoc RilH innorholK Hoc Piv\ioUtifincKoroi^hc 
V tr 1 bOI 1 1 trUl Udb DMU II II Itrl 1 IdlD Utrb r lUJtJrxllUi loUci tJIUI lo. 




Dies ist nutzlich, wenn Sie ein Bild betrachten, das 




kleiner ist als der Projektionsbereich, wie beispielsweise 




einen Widescreen-Film. 


Bildverschiebung 


Setzt die Bildverschiebung auf Null (Zentriert) zuruck. 


zurucksetzen 




Diesen Bildmodus 


Stellt die Standardwerte des aktuellen Bildmodus wieder 


zurucksetzen 


her. 


Menu "Audio" 




Menu "Audio" 




Stumm 


Schaltet die Audioausgabe aus. 


Lautstarke 


Andert die Lautstarke der Lautsprecher. 


Subwoofer 


Andert nur die Lautstarke des Subwoofers. 


Interne Lautsprecher 


Legt test, ob die internen Lautsprecher eingeschaltet 




sind. 


Audio-Einstellungen 


Setzt die Audioeinstellungen auf die Standardwerte 


zurucks. 


zuruck. 



Menu " Konfiguration" 



Menu "Konfiguration" 

Sprache Wahlt die Sprache fur das On-Screen-Menu aus. 

Timeout-Wert fur Menu Stellt ein, wie viele Sekunden das On-Screen-Menu auf 

Eingaben wartet, bevor dieses geschlossen wird. 

Folienintervall Legt test, wie viele Sekunden jedes Bild angezeigt wird, 

bevor zum nachsten Bild gewechselt wird. 

DVI-Kompatibilitat Dient zum Einstellen der Konfiguration des 

DVI-Anschlusses. Wenn ein Computer am 
DVI-Anschluss stets ein Bild mit niedriger Auflosung pro- 
jiziert, verwenden Sie die Option Nur VGA. 
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Einstellen des Projektors 



Mpmi "Knnf inumtinn 

IVICI IU IIIUUI UIIUI 1 


" /Forts ) 


Betriebsdauer der 


Setzt bei einer neuen Lampe die Betriebsdauer zuruck. 


Lampe zurucksetzen 




Alle Einstellungen 


Stellt die werkseitigen Standardwerte aller Menueinstel- 


zurucksetzen 


lungen wieder her. 


Menu "Hilfe" 




Hilfe 




Zeigt Informationen zum Projektor und dessen Status an. 


Diagnose... 


Zeigt Tests zum Prufen der korrekten Funktionsweise 




von Projektor und Fernbedienung an. 
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Wartung des Projektors 



Abrufen des Projektorstatus 



Driicken Sie zum Abrufen des Projektorstatus die Taste menu am Projektor oder 
auf der Fernbedienung und wechseln Sie in das Menu Hilfe. Dieser Bildschirm 
zeigt Informationen zum Projektor und dessen Status an. 



Sie konnen das vordere Objektiv des Projektors unter Beachtung folgender 
Empfehlungen reinigen. Reinigen Sie niemals die internen Flachen. 

■ Blasen Sie die Staubartikel mit sauberer, trockener, entionisierter Luft vom 
Objektiv, um das Risiko von Kratzern zu minimieren. 

■ Sollte diese Methode nicht funktionieren, gehen Sie wie folgt vor: 

a. Wischen Sie das Objektiv mit einem sauberen, trockenen Tuch in einer 
Richtung ab. Wischen Sie nicht iiber das Objektiv hin und her. 

b. Sollte das Tuch das Objektiv verunreinigen oder verschmieren, waschen 
Sie das Tuch aus. 1st das Tuch nach dem Auswaschen weiterhin ver- 
schmutzt oder sind die Fasern verletzt, tauschen Sie das Tuch aus. 



■ Spriihen Sie keine Flussig keiten oder Reiniger direkt auf die 0 berflache 
des 0 bjektivs. Reiniger konnen zu Schaden am 0 bjektiv fiihren. 

■ Verwenden Sie beim Reinigen von Tiichern keine Weichspiiler und beim 
Trocknen der "Richer keine Trocknertiicher. Im Tuch vorhandene Chemika- 
lien konnen zu Schaden an der 0 bjektivoberflache fiihren. 

■ Bewahren Sie keine 0 bjektive iiber langere Zeitin Ko nta kt mit Rei nigung s- 
tuchern auf, da Farbstoffe aus dem Tuch das 0 bjektiv verunreinigen 
konnen. Das Tuch kann verunreinigt werden, wenn Sie es offen liegen 
lassen. 
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Reinigen des Projektoro bjektivs 




Beachten Sie beim Reinigen folgende VorsichtsmalSnahmen: 



W a rtung des Projektors 



Ersetzen des La m pen mod u Is 



Mit der Zeit kann die Helligkeit der Projektorlampe allmahlich nachlassen und 
ein Zerbrechen der Lampe wird immer wahrscheinlicher. Sie konnen jederzeit 
eine neue Lampe einsetzen, um die fabrikneue Helligkeit des Projektors wieder- 
herzustellen. Es wird empfohlen, die Lampe zu ersetzen, wenn eine Warnung 
angezeigt wird. 



■ G ehen Sie beim Entfernen vorsichtig vor, da zersprungenes G las vor- 
handen sein kann. Auf diese Weise konnen Sie das Verletzungsrisiko redu- 
zieren. Wenn die Lampe zersprungen ist, fragen Sie HP, ob aufgrund der 
Glasscherben moglicherweise Reparaturen erforderlich sind. 

■ Die Lampe enthalt eine geringe M enge an Q uecksilber. W enn die Lampe 
zerspringt, mussen Sie fur eine angemessene Beluftung des Bereichs 
sorgen, in dem die Lampe zersprungen ist. Fur die Entsorgung der Lampe 
gelten moglicherweise spezielle Umweltschutzrichtlinien. Weitere Informa- 
tio nen zur Entsorgung und W iederverwertung erhalten Sie bei den lokalen 
Entsorgungsbehbrden oder unter www.eiae.org (Electronic Industries 
Alliance). 

■ Da das Lampenmodul beim Betrieb sehr heilS wird, warten Sie 
30 M inuten, bevor Sie es entfernen. 



1. Schalten Sie den Projektor aus und lassen Sie ihn 30 Minuten lang abkiihlen. 

2. Entfernen Sie das Netzkabel. 

3. Losen Sie die 3 Schrauben O an der Frontabdeckung und ziehen Sie die 
Frontabdeckung so weit ab, bis die Raste © auf der rechten Seite aus dem 
Projektor entfernt wurde ©. 

4. Losen Sie die beiden Schrauben 0 am Lampenmodul und ziehen Sie das 
Modul heraus ©. 
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Beim Ersetzen des Lampenmoduls ist besondere Sorgfalt erforderlich: 



W a rtung des Projektors 




5. Setzen Sie das neue Lampenmodul ein und ziehen Sie die beiden Schrauben 
an. 

6. Fuhren Sie die Raste an der Frontabdeckung in die Offnung am Projektor ein 
und schlieBen Sie die Abdeckung. 

7. Ziehen Sie die Schrauben der Abdeckung an. 

8. Schalten Sie den Projektor ein. Wenn die Lampe nach der Aufwarmphase 
nicht leuchtet, setzen Sie das Lampenmodul erneut ein. 

9. Driicken Sie die Taste menu, offnen Sie das Menu Konfiguration > 
Betriebsdauer der Lampe zuriicksetzen und driicken Sie die Taste ok. 
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So ersetzen Sie die Batterien der 
Fernbedienung 

1. Driicken Sie auf der Riickseite der Fernbedienung auf die Raste © und ent- 
fernen Sie die Batterieabdeckung ©, um Zugang zu den Batterien zu 
erhalten. 

2. Nehmen Sie die alten Batterien heraus, und setzen Sie zwei neue Mignon- 
batterien (AAA) © ein. 

3. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an. 



A 




Fragen Sie bei der Entsorgung alter Batterien bei einem lokalen Entsorgungs- 
unternehmen nach, welche lokalen Richtlinien fur die Entsorgung und die 
Wiederverwertung von Batterien gelten. 
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Beheben von Problemen 



Vorschlage zur Fehlerbehebung 

Sollte Ihr Projektor einmal nicht wie gewiinscht funktionieren, klicken Sie auf 
einen der folgenden Links, der am ehesten Ihr Problem beschreibt, und lesen Sie 
anschlieBend den entsprechenden Abschnitt in diesem Kapitel: 

■ "Probleme mit Kontrollleuchten" auf Seite 55 

■ "Probleme beim Starten" auf Seite 56 

■ "Probleme mit Bildern" auf Seite 57 

■ "Audioprobleme" auf Seite 61 

■ "Probleme mit Unterbrechungen" auf Seite 62 

■ "Probleme mit der Fernbedienung" auf Seite 63 

(g^. Falls Ihr Problem durch diese Vorschlage nicht gelost werden kann, erhalten 
Sie unter http://www.hp.com/support weitere Informationen. Wie Sie sich 
an HP wenden konnen, erfahren Sie in Kapitel 7, "Support und Garantie." 



Probleme mit Kontrollleuchten 

Wenn beide rote Kontrollleuchten blinken: 

□ Lassen Sie den Projektor nach dem Ausschalten zunachst abkiihlen. Falls 
diese Bedingung nach dem emeuten Einschalten des Projektors wieder 
auftritt, ist eine interne Komponente defekt. Bitten Sie HP um Unter- 
stiitzung. 
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Wenn die rote Temperaturkontrollleuchte leuchtet oder blinkt: 

□ Lassen Sie den Projektor nach dem Ausschalten zunachst abkiihlen. Ver- 
gewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstande in der Nahe der Projek- 
torventilatoren befinden und diese nicht blockiert sind. Stellen Sie 
auBerdem sicher, dass die Ventilatorblatter frei von Staub und anderen 
Fremdkorpern sind. Entfernen Sie alle weiteren Warmequellen aus dem 
Raum. Beachten Sie die Grenzwerte fur Temperatur und Hone (siehe 
"Spezifikationen" auf Seite 71). Wenn die Kontrollleuchte nach dem 
Wiedereinschalten des Projektors erneut aufleuchtet oder blinkt, bitten 
Sie HP um Unterstiitzung. 

Wenn die rote Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt: 

□ Lassen Sie den Projektor nach dem Ausschalten zunachst abkiihlen. 
Wenn die Kontrollleuchte nach dem Wiedereinschalten des Projektors 
aufleuchtet oder blinkt, installieren Sie eine neue Lampe. Falls diese 
Bedingung auch nach dem Installieren eines neuen Lampenmoduls auf- 
tritt, entfernen Sie das Lampenmodul und installieren Sie es erneut. 
Wenn das Problem durch eine neue Lampe nicht behoben werden kann, 
bitten Sie HP um Unterstiitzung. 

Wenn die rote Kontrollleuchte schnell flackert: 

□ Uberpriifen Sie, dass die Abdeckung um die Lampe an der Vorderseite 
des Projektors korrekt installiert und richtig befestigt ist. Uberpriifen Sie 
die Raste auf der rechten Seite der Abdeckung und die Schraube auf der 
linken Seite. 



Probleme beim Starten 

Wenn keine Kontrollleuchten aufleuchten oder keine Tone hbrbar 
sind: 

□ Vergewissem Sie sich, dass das Netzkabel korrekt am Projektor und an 
einer Netzsteckdose angeschlossen ist, die mit Strom versorgt wird. 

□ Wenn Sie eine Disk in das DVD-Fach einlegen, doch der Projektor nicht 
aktiviert wurde, konnte die Disk nicht erkannt werden. Legen Sie eine 
andere Disk ein. 

□ Driicken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste. 

□ Ziehen Sie das Netzkabel ab und warten Sie 15 Sekunden lang. 
SchlieBen Sie es anschlieBend wieder an und driicken Sie erneut die 
Netztaste. 
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Probleme mit Bildern 

Wenn die Meldung "Warten" auf einem leeren Bildschirm angezeigt 
wird: 

□ Driicken Sie die Taste source am Projektor oder auf der Fernbedienung 
ein- oder mehrmals, bis die richtige Quelle ausgewahlt ist. 

□ Vergewissern Sie sich, dass die externe Quelle eingeschaltet und ange- 
schlossen ist. 

□ Stellen Sie bei einer Computerverbindung sicher, dass der externe Video- 
anschluss des Computers eingeschaltet ist (Hinweise hierzu finden Sie 
im Computerhandbuch). Bei einigen Notebooks milssen Sie beispiels- 
weise die Funktionstasten Fn + F4 oder Fn+F5 driicken, um den externen 
Videoanschluss zu aktivieren. 

Wenn die falsche Eingangsquelle angezeigt wird: 

□ Driicken Sie die Taste source am Projektor oder auf der Fernbedienung, 
um eine andere aktive Eingangsquelle auszuwahlen. 

Wenn das Bild nicht fokussiert ist: 

□ Vergewissern Sie sich, dass der Objektivdeckel geoffnet wurde. 

□ Stellen Sie den Fokussierring ein, wahrend das On-Screen-Menii ange- 
zeigt wird. (Die BildgroBe sollte sich dabei nicht andern. Falls diese sich 
andert, stellen Sie gerade den Zoom und nicht den Fokus ein.) 

□ Vergewissern Sie sich, dass die Projektionsflache 1 bis 10 m vom Pro- 
jektor entfernt ist. 

□ Priifen Sie das Projektionsobjektiv auf Verunreinigungen. 

□ Stellen Sie bei einer Computerverbindung die Bildschirmauflosung des 
Computers auf 800x600 ein. Wenn am Computer mehrere Monitore 
angeschlossen sind, passen Sie die Auflosung des Monitors an, der dem 
Projektor zugeordnet ist. 

□ Bei einem am S-Videoeingang angeschlossenen Computer kann das Bild 
keine so hohe Auflosung aufweisen wie auf dem Computermonitor. 

Wenn das Bild zu klein oder zu groB ist: 

□ Stellen Sie den Zoom-Ring an der Oberseite des Projektors ein. 

□ Bewegen Sie den Projektor naher an die Projektionsflache heran oder 
weiter von dieser weg. 

□ Driicken Sie am Projektor oder auf der Fernbedienung die Taste Picture 
Mode ein- oder mehrmals, um festzustellen, ob einer der Bildmodi zu 
einem Bild mit der richtigen GroBe fiihrt. 
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□ Driicken Sie die Taste menu, und wechseln Sie zur Option Bild > Bild- 
modus anpassen > Dehnen. Probieren Sie die verschiedenen Einstel- 
lungen aus. 

□ Wenn das Quellengerat Widescreen-Daten sendet, driicken Sie die Taste 
menu, wahlen Sie Bild > Formeinstellungen aus, und legen Sie fiir die 
Einstellung Widescreen-Eingang die Option Ja fest. Andernfalls 
wahlen Sie Nein aus. 

Wenn die Bildkanten schrag sind: 

□ Stellen Sie den Projektor so auf, dass er moglichst auf die Projektions- 
flache zentriert ist und unterhalb ihrer Unterkante steht. 

□ Driicken Sie am Projektor oder auf der Fernbedienung die 
Taste keystone, bis die Kanten vertikal verlaufen. 

Wenn das Bild auseinander gezogen ist: 

□ Driicken Sie am Projektor oder auf der Fernbedienung die Taste "Picture 
Mode" ein- oder mehrmals, um festzustellen, ob einer der Bildmodi zu 
einem Bild mit der richtigen GroBe fiihrt. 

□ Driicken Sie die Taste menu und wahlen Sie die Option Bild > Bild- 
modus anpassen > Dehnen aus. Probieren Sie die verschiedenen Ein- 
stellungen aus. 

□ Wenn das Quellengerat Widescreen-Daten sendet, driicken Sie die Taste 
menu, wahlen Sie Bild > Formeinstellungen aus, und legen Sie fiir die 
Einstellung Widescreen-Eingang die Option Ja fest. Andernfalls 
wahlen Sie Nein aus. 

Wenn die projizierten Farben geringfiigig verfalscht scheinen: 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie die Option Bild > Farbeinstel- 

lungen aus und passen Sie die Farbeinstellungen wie gewiinscht an. 

□ Driicken Sie die Taste menu und wahlen Sie Bild > Farbeinstellungen > 

Farbraum aus. Probieren Sie die verschiedenen Einstellungen aus. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Hilfe > Diagnose aus und 
fiihren Sie den Farbtest aus. 

Wenn die projizierten Farben vbllig falsch scheinen: 

□ Stellen Sie sicher, dass keine Stifte oder Kabelanschliisse verbogen oder 
beschadigt sind. 

□ Driicken Sie die Taste menu und wahlen Sie Bild > Farbeinstellungen > 

Farbraum aus. Probieren Sie die verschiedenen Einstellungen aus. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Hilfe > Diagnose aus und 
fiihren Sie den Farbtest aus. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Bild > Farbeinstellungen > 
Farbeinstellungen zuriicksetzen aus und driicken Sie die Taste ok. 
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□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Konfiguration > Alle Einstel- 
lungen zuriicksetzen aus und driicken Sie die Taste ok. 

Wenn das Bild undeutlich ist ("Geisterbilder", verschwommen, 
schlechte Qualitat): 

□ Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Koaxialkabel mit einem Nennwider- 
stand von 75 Ohm verwenden. Alle anderen Kabel oder Nennwider- 
stande konnen zu einer beeintrachtigten Bildqualitat fiihren. 

□ Das Videokabel, mit dem die Videoquelle am Projektor angeschlossen 
wird, muss moglicherweise eine hohere Qualitat aufweisen, insbeson- 
dere, wenn das Kabel langer als 3 m ist. Ftlr groBere Abstande wird ein 
verlustarmes Kabel empfohlen, um eine Beeintrachtigung der Bild- 
qualitat zu vermeiden. 

Wenn bei Auswahl des DVI-Anschlusses eine DVI-Quelle nicht ange- 
zeigt wird: 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Konfiguration > DVI-Kom- 
patibilitat und anschlieBend Standard-DVI aus. 

Wenn verschiedene Bildeinstellungen vollig falsch sind und sich nicht 
korrigieren lassen: 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Bild > Farbeinstellungen > 
Farbeinstellungen zuriicksetzen aus und driicken Sie die Taste ok. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Konfiguration > Alle Einstel- 
lungen zuriicksetzen aus und driicken Sie die Taste ok. 

Wenn bei einer Computerverbindung das Bild durchlauft oder 
Kanten abgeschnitten sind: 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Bild > VGA-Einstellungen > 
Auto-Synch, aus, und driicken Sie anschlieBend die Taste ok. 

□ Schalten Sie alle Gerate aus. Schalten Sie zunachst den Projektor und 
anschlieBend das Notebook oder den Desktop-Computer ein. 

□ Wenn sich durch die vorherigen Schritte das angezeigte Bild nicht korri- 
gieren lasst, andern Sie die Auflosung des Notebooks oder des 
Desktop-Computers in 800x600 Pixel. Wenn am Computer mehrere 
Monitore angeschlossen sind, passen Sie die Auflosung des Monitors an, 
der dem Projektor zugeordnet ist. 

Wenn das Bild bei einer Computerverbindung flimmert oder instabil 
ist: 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Bild > VGA-Einstellungen > 
Auto-Synch, aus, und driicken Sie anschlieBend die Taste ok. 
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□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Bild > VGA-Einstellungen 
aus, und passen Sie den Wert fur Frequenz oder Taktung an. 

Wenn das Bild nicht mehr auf dem Computermonitor erscheint: 

□ Bei einem Notebook-PC konnen Sie moglicherweise sowohl den 
externen VGA -Anschluss als auch das eingebaute Display einschalten. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Computerhandbuch. 

Wenn Text oder Linien von einer Computeranzeige gezackt oder 
uneben erscheinen: 

□ Uberpriifen Sie die Fokuseinstellung. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Bild > Formeinstellungen > 
Trapezkorrektur zuriicksetzen aus und driicken Sie die Taste ok. 

Wenn eine Computeranzeige mit niedriger Auflosung projiziert wird: 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Konfiguration > DVI-Kom- 
patibilitat und anschlieBend Nur VGA aus. Beachten Sie bitte, dass 
diese Einstellung nicht mit Standard-DVI-Geraten kompatibel ist. 



Probleme mit DVD-Playern 

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird: 

□ Vergewissern Sie sich, dass die Disk mit dem Etikett nach oben eingelegt 
ist. 

Untersuchen Sie die Disk auf Kratzer oder andere Fehler. Versuchen Sie, 
die Disk zu reinigen. Legen Sie eine andere Disk ein. 

Der eingelegte Disk-Typ wird eventuell vom intemen DVD-Player nicht 
unterstiitzt. Ist dies der Fall, konnen Sie diesen Disk-Typ nicht ver- 
wenden. 

□ Uberpriifen Sie bei einer DVD den Landercode. Die meisten DVDs sind 
in der Nahe des Spindellochs mit einem Landercode versehen. Verglei- 
chen Sie diesen Landercode mit dem Landercode einer DVD, die sich 
mit Ihrem Projektor problemlos wiedergeben lasst. Der Projektor kann 
nur DVDs mit einem bestimmten Landercode wiedergeben. 

Wenn eine Disk im Fach nicht automatisch wiedergegeben wird: 

□ Eine Disk beginnt nur unmittelbar nach dem SchlieBen des Fachs auto- 
matisch mit der Wiedergabe. Wenn sich im Fach bereits eine Disk 
befindet, driicken Sie zum Starten der Wiedergabe die Wiedergabe-/Pau- 
sentaste. 

□ Wenn der Projektor ausgeschaltet ist, geschieht nichts, wenn Sie eine 
Disk einlegen, die vom intemen DVD-Player nicht unterstiitzt wird. 
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Wenn einige Bilder auf einer CD nicht angezeigt werden: 

□ Einige Bilder mit sehr hoher Auflosung (hohe Anzahl von Pixeln) 
konnen nicht angezeigt werden. Konvertieren Sie diese Bilder in das 
Standard-JPG-Format mit einer niedrigeren Auflosung. 

Wenn Sie ein DVD-Menu nicht anzeigen konnen: 

□ Driicken Sie die Taste DVD menu. 

□ Die aktuelle DVD verfiigt moglicherweise nicht iiber ein Menu. 

Wenn auf dem Bildschirm ein 0 angezeigt wird: 

□ Sie haben eine Taste gedriickt, die von der Disk oder vom DVD-Player 
momentan nicht unterstiitzt wird. Der Tastendruck wird ignoriert. 



Audioprobleme 

Wenn der Projektor keine Tone ausgibt: 

□ Wenn Sie eine externe Quelle wiedergeben, miissen Sie sicherstellen, 
dass das Audiokabel sicher am Quellengerat und am Audioeingang des 
Projektors angeschlossen ist. 

□ Vergewissern Sie sich, dass an der Kopfhorerbuchse kein Kopfhorer 
angeschlossen ist. Ein angeschlossener Kopfhorer deaktiviert die 
internen Lautsprecher. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Audio aus und vergewissern 
Sie sich, dass die Option Stumm deaktiviert und die richtige Lautstarke 
eingestellt ist. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Audio > Interne Lautsprecher 

aus und vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind. 

□ Wenn der interne DVD-Player eine DVD mit DTS-Sound abspielt, drii- 
cken Sie die Taste DVD menu und schalten den DTS-Sound aus und den 
Stereo- oder Dolby-Sound ein. DTS-Sound lasst sich nur auf einem 
DTS-kompatiblen Soundsystem wiedergeben, das am digitalen Audio- 
ausgang des Projektors angeschlossen ist. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Hilfe > Diagnose aus und 
fiihren Sie den Audiotest aus. 

□ Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen fiir "Stumm" und "Laut- 
starke" auf dem Eingabegerat, z. B. Videorecorder, Camcorder oder 
Computer, korrekt sind. 
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Falls keine Audioausgabe iiber das externe Soundsystem erfolgt: 

□ Wenn Sie eine externe Quelle wiedergeben, miissen Sie sicherstellen, 
dass das Audiokabel sicher am Quellengerat und am Soundsystem ange- 
schlossen ist. Der digitale Audioausgang des Projektors funktioniert nur, 
wenn der interne DVD-Player fiir die Wiedergabe verwendet wird. 

□ Wenn Sie den internen DVD-Player fiir die Wiedergabe verwenden, ver- 
gewissern Sie sich, dass der Projektor mit dem richtigen Kabel am 
Soundsystem angeschlossen ist - entweder ein digitales Audiokabel zwi- 
schen digitalen Audioanschliissen oder ein Standardaudiokabel fiir 
Stereo-Audioanschliisse. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Audio aus und vergewissern 
Sie sich, dass Stumm deaktiviert ist. Die Lautstarkeregelung wirkt sich 
nicht auf den digitalen Audioausgang und den Stereo- Audioausgang aus. 

□ Wenn der interne DVD-Player eine DVD mit DTS-Sound abspielt, drii- 
cken Sie die Taste "DVD menu" und schalten den DTS-Sound aus und 
den Stereo- oder Dolby-Sound ein. DTS-Sound lasst sich nur auf einem 
DTS-kompatiblen Soundsystem wiedergeben, das am digitalen Audio- 
ausgang des Projektors angeschlossen ist. 

Wenn die Lautsprecher des Projektors mit einem externen Sound- 
system interferieren: 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Audio > Interne Laut- 
sprecher aus und schalten Sie die Lautsprecher aus. 



Probleme mit Unterbrechungen 

Wenn der Projektor nicht mehr auf Bedienelemente reagiert: 

□ Wenn moglich, schalten Sie den Projektor aus, Ziehen Sie das Netzkabel 
ab, und warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie das Kabel wieder 
anschlieBen. 

Wenn die Lampe wahrend einer Show erlischt: 

□ Eine geringe Spannungsspitze kann zum Erloschen der Lampe fiihren. 
Dies ist normal. Warten Sie einige Minuten und schalten Sie den Pro- 
jektor dann wieder ein. 

□ Wenn eine rote Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt, siehe "Probleme mit 
Kontrollleuchten" auf Seite 55. 
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Wenn die Lampe durchbrennt oder ein Knallgerausch von sich gibt: 

□ Wenn die Lampe durchbrennt und ein Knallgerausch von sich gibt, kann 
der Projektor erst wieder eingeschaltet werden, nachdem das Lampen- 
modul ersetzt wurde. 

□ Wenn die Lampe zersprungen ist, fragen Sie HP, ob aufgrund der Glas- 
scherben moglicherweise Reparaturen erforderlich sind. 



Probleme mitder Fernbedienung 

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert: 

□ Vergewissern Sie sich, dass der Fernbedienungsempfanger an der 
Vorder- oder Riickseite des Projektors nicht verdeckt ist. Halten Sie sich 
in einem Umkreis von 9 m um den Projektor auf. 

□ Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den Projektorbildschirm oder auf 
die Vorder- bzw. Riickseite des Projektors. 

□ Driicken Sie die Taste menu, wahlen Sie Hilfe > Diagnose aus und 
fiihren Sie den Fernbedienungstest aus. 

□ Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung. 

Testen des Projektors 

Das On-Screen-Menu enthalt verschiedene Diagnosetests, mit deren Hilfe Sie die 
korrekte Funktionsweise des Projektors und der Fernbedienung iiberpriifen 
konnen. 

1. Driicken Sie die Taste menu und wahlen Sie anschlieBend Hilfe > Diagnose 
aus. 

2. Wahlen Sie einen Test aus und driicken Sie die Taste ok. 

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 
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Support 



Kontaktieren des HP Supports 

Von HP erhalten Sie fachmannischen Rat zur Verwendung Ihres HP Digitalpro- 
jektors oder zum Losen von Problemen mit Ihrem Digitalprojektor. Die Optionen 
und die Verfiigbarkeit des Supports variieren je nach Produkt, Land/Region und 
Sprache. Der HP Support-Prozess erzielt die besten Ergebnisse, wenn Sie ihn in 
folgender Reihenfolge in Anspruch nehmen: 

Schritt 1: Lesen Sie die Dokumentation zu Ihrem HP Digitalprojektor 

Zur Dokumentation gehoren die Bedienungsanleitung und die Kurzeinfiihrung, 
die mit dem Projektor geliefert wurden. Aus Erfahrung wissen wir, dass die 
Bedienungsanleitung Losungen fur einen groBen Teil der Kundenprobleme ent- 
halt. Die Anleitungen stehen in alien unterstiitzten Sprachen auf der mit dem Pro- 
jektor gelieferten CD zur Verfiigung. 

Schritt 2: HP E-Support 

HP E-Support bietet 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen der Woche kosten- 
losen sofortigen Online-Zugriff auf Support-Informationen, niitzliche Hinweise 
und die neuesten Updates. Fur diesen Service benotigen Sie einen Internet- 
Zugang. Besuchen Sie unsere Website unter www.hp.com/support. 

Schritt 3: Telefonischer HP Support 

HP bietet Ihnen fiir die gesamte Lebensdauer Ihres Projektors kostenlosen telefo- 
nischen Support. (Eventuell fallen die iiblichen Telefongebiihren an.) Der telefo- 
nische Support steht in jedem Land bzw. jeder Region zur Verfiigung, in der das 
Produkt durch HP vertrieben wird. Der HP E-Support steht jederzeit kostenlos 
zur Verfiigung, siehe "Schritt 2: HP E-Support". 

Die folgende Tabelle enthalt eine Liste mit den entsprechenden Telefonnummern. 
Die aktuellen Telefonnummern finden Sie unter http://www.hp.com/support. 
Halten Sie die Modell- und Seriennummer Ihres Projektors bereit, wenn Sie 
anrufen. 
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Nord- und Sudamerika 

Argentinien (Buenos Aires): 

(54)11-4778-8380 
Argentinien (andere Stadte): 

0- 810-555-5520 

Brasilien (Sao Paulo): 11-3747-7799 
Brasilien (andere Stadte): 

0800-15-7751 
Chile: 800-360-999 
Costa Rica: 0-800-011-4114 + 

1- 800-711-2884 

Dominikan. Republik: 1-800-711-2884 
Ecuador (Andinatel): 999-1 19 + 

1-800-711-2884 
Ecuador (Pacifitel): 1-800-225-528 + 

1-800-711-2884 
Guatemala: 1-800-999-5105 
Jamaika: 1-800-7112884 
Kanada (Missauga): 905-206-4663 
Kanada (andere Stadte): 

1 -800-474-6836 
Kolumbien: 01 -800-51 -HP-INVENT 
Mexiko (Mexiko Stadt): (55)5258-9922 
Mexiko (andere Stadte): 

01-800-472-6684 
Panama: 001-800-711-2884 
Peru: 0-800-10111 

Trinidad und Tobago: 1-800-71 1-2884 
Venezuela: 0-800-4746-8368 
Vereinigte Staaten: 1-800-474-6836 
Europa 

Belgien (Franzosisch): 070 300 004 
Belgien (Niederlandisch): 070 300 005 
Danemark: +45 70202845 
Deutschland: +49 (0)180 5652 180 
Finnland: +358 (0)203 66 767 
Frankreich: +33 (0)892 6960 22 
Griechenland: + 30 10 6073 603 
GroRbritannien: +44 (0)870 010 4320 
Irland: 1890 923902 
Italien: 848 800 871 
Luxemburg (Franzosisch): 900 40 006 
Luxemburg (Deutsch): 900 40 007 
Niederlande: 0900 2020 165 
Norwegen: +47 815 62 070 
Osterreich: +43 (0)820 87 4417 
Polen: + 48 22 865 98 00 



Portugal: 808 201 492 
Rumanien: +40 1 315 44 42 
Russische Foderation (Moskau): 

+7 095 7973520 
Russische Foderation (St. Petersburg): 

+ 7 812 346 7997 
Schweden: + 46 (0)77 120 4765 
Schweiz: 0848 672 672 
Slowakei: + 421 2 6820 8080 
Spanien: 902 010 059 

Tschechische Republik: +42 (0) 2 61307310 
Ukraine: + 7 (380 44) 490-3520 
Ungarn:+36 (0) 1 382 1111 
Naher Osten und Afrika 
Agypten: + 20 02 532 5222 
Algerien: +213(0)61 56 45 43 
Bahrain: +973 800 728 
Israel: + 972 (0) 9 830 4848 
Marokko: +212 224 04747 
Nigeria: +234 1 3204 999 
Saudi-Arabien: +966 800 897 14440 
Sudafrika (Republik Sudafrika): 

086 000 1030 
Sudafrika (andere Staaten): 

+27-11 258 9301 
Turkei:+90 216 579 7171 
Tunesien: + 216 1 891 222 
Vereinigte Arabische Emirate: 800 4910 
Asien und Australien 
Australien: +61 (3) 8877 8000 (oder lokal 

(03) 8877 8000) 
China: +86 (21) 3881 4518 
Hongkong SAR: +852 2802 4098 
Indien: 1 600 447737 
Indonesien: +62 (21) 350 3408 
Japan (innerhalb des Landes): 

0570 000 51 1 
Japan (auBerh. des Landes): 

+81 3 3335 9800 
Korea, Republik: +82 1 588-3003 
Malaysia: 1 800 805 405 
Neuseeland: +64 (9) 356 6640 
Philippinen: +63 (2) 867 3551 
Singapur: +65 6272 5300 
Taiwan: +886 0 800 01 0055 
Thailand: +66 - (0)2 353 9000 
Vietnam: +84 (0) 8 823 4530 
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Reparatur durch HP anfordern 

Falls Ihr HP Digitalprojektor einmal repariert werden muss, rufen Sie den 
HP Support an. Ein geschulter HP Servicetechniker fiihrt eine Diagnose durch 
und koordiniert den Reparaturvorgang. Der HP Support schlagt Ihnen eine fiir 
Sie optimale Losung vor und verweist Sie entweder an einen autorisierten 
Service-Provider oder an eine HP Niederlassung. Reparaturen, die durch die 
beschrankte Garantie abgedeckt werden, sind wahrend der Garantielaufzeit 
kostenlos. Nach der Garantielaufzeit erhalten Sie einen Kostenvoranschlag fiir 
die Reparatur. 



Besch ra' n kte G a ra nti e 

HP ist bemiiht, den bestmoglichen Service und Support zu bieten, um sicherzu- 
stellen, dass Sie die vielen Vorteile Ihres HP Digitalprojektors optimal nutzen 
konnen. In dieser Herstellergarantie finden Sie Informationen iiber die Standard- 
garantie fiir den Digitalprojektor. 



Produkt 

HP Digitalprojektoren - die Garantie- 
zeit ist auf dem an der Ruckseite ange- 
brachten Etikett vermerkt (mit Aus- 
nahme der unten aufgelisteten Kompo- 
nenten). 



Lampenmodul des HP Digitalprojek- 
tors (mit dem Projektor geliefert oder 
separat erworben). 

Kabel, Fernbedienung und andere 
Komponenten des HP Digitalprojektors 
(mit dem Projektor geliefert). 

Kabel, Fernbedienung und andere 
Komponenten des HP Digitalprojektors 
(separat erworben). 



Garantiezeit 

Auf dem Etikett ist die Anzahl der 
Jahre vermerkt. Beispiel: 
1YR= 1 Jahr, 3YR = 3 Jahre 
beschrankte Garantie auf Ersatzteile 
und Arbeitsleistung. 

Ein Jahr oder 2000 Betriebsstunden 
(je nachdem, was fruher eintritt) 
Beschrankte Hardwaregarantie. 

Dieselbe Garantiezeit wie beim Pro- 
jektor 

Beschrankte Hardwaregarantie. 
Ein Jahr 

Beschrankte Hardwaregarantie. 
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Beschrankte Garantie fur den HP Digita Iprojektor 

Umfang der beschrankten Garantie 

1. Hewlett-Packard (HP) gewahrleistet dem Endkunden, dass die oben 
genannten HP Produkte wahrend der angegebenen Garantiezeit frei von 
Material- und Verarbeitungsfehlem sind. Die Garantiezeit beginnt mit dem 
Kaufdatum. Der Kunde ist dafilr verantwortlich, den Kaufbeleg aufzube- 
wahren. 

2. Bei Softwarprodukten gilt die beschrankte Garantie von HP nur, wenn es zu 
Fehlern bei der Ausfiihrung der Programmieranweisungen kommt. HP 
gewahrleistet weder den unterbrechungs- noch den fehlerfreien Betrieb eines 
Softwareprodukts. 

3. Die beschrankte Garantie von HP gilt nur fur Mangel, die sich bei vor- 
schriftsmaBiger Benutzung des Produkts ergeben, und erstreckt sich nicht 
auf: 

□ UnsachgemaBe oder unzureichende Wartung oder nicht autorisierte 
Anderungen 

□ Software, Schnittstellen, Druckmedien, Teile oder Verbrauchsartikel, die 
nicht von HP geliefert oder unterstiitzt werden 

□ Den Betrieb auBerhalb der Produktspezifikationen 

4. Wenn HP wahrend der jeweils zutreffenden Garantiezeit von einem Schaden 
an einem unter die Herstellergarantie von HP fallenden Hardwareprodukt in 
Kenntnis gesetzt wird, wird das schadhafte Hardwareprodukt nach Ermessen 
von HP entweder repariert oder ersetzt. 

5. Sollte HP nicht in der Lage sein, ein schadhaftes, unter die Herstellergarantie 
fallendes Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, erstattet HP den vom End- 
kunden bezahlten Kaufpreis fur das Produkt innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums nach Benachrichtigung iiber den Schaden. 

6. HP ist erst dann verpflichtet, das mangelhafte Produkt zu reparieren, zu 
ersetzen oder den Kaufpreis zuriickzuerstatten, wenn der Endkunde das Pro- 
dukt an HP zuriickgesendet hat. 

7. Ersatzprodukte konnen entweder neu oder neuwertig sein, solange sie iiber 
mindestens denselben Funktionsumfang verfiigen wie das zu ersetzende Pro- 
dukt. 

8. HP Produkte konnen iiberholte Teile oder Komponenten enthalten, die leis- 
tungsmaBig neuen Teilen/Komponenten entsprechen oder Teilen/Kompo- 
nenten, die in unwesentlichem Umfang bereits verwendet wurden. 

9. Die beschrankte Garantie von HP gilt in jedem Land, in dem das durch die 
Garantie abgedeckte HP Produkt von HP vertrieben wird. 
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Einschrankungen der Garantie 

HP UND DESSEN ZULIEFERER UBERNEHMEN UBER DAS DURCH GEL- 
TENDES RECHT VORGESCHRIEBENE AUSMASS HINAUS WEDER AUS- 
DRiiCKLICH NOCH IMPLIZIT IRGENDEINE GEWAHRLEISTUNG ODER 
AUFLAGEN IRGENDEINER ART IN BEZUG AUF DIE HP PRODUKTE. HP 
SOWIE DESSEN ZULIEFERER LEHNEN INSBESONDERE JEDE GESETZ- 
LICHE GEWAHRLEISTUNG ODER AUFLAGEN BEZUGLICH VERKAUF- 
LICHKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITAT UND EIGNUNG FUR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. 

Haftungseinschrankungen 

1. Sofern durch die geltende Gesetzgebung keine anderen Bestimmungen fest- 
gelegt sind, stehen dem Endkunden uber die in dieser Herstellergarantie 
genannten Leistungen hinaus keine weiteren Anspriiche zu. 

2. IN DEM UNTER GELTENDEM RECHT ZULASSIGEN MASS UND MIT 
AUSNAHME DER IN DIESER HERSTELLERGARANTIE AUSDRUCK- 
LICH ANGEGEBENEN VERPFLICHTUNGEN SIND WEDER HP 
NOCH DESSEN ZULIEFERER ERS ATZPFLICHTIG FUR DIREKTE, 
INDIREKTE, BESONDERE, ZUFALLIGE ODER FOLGESCHADEN, 
UNABHANGIG DAVON, OB DIESE AUF DER BASIS VON VER- 
TRAGEN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN ODER ANDEREN 
RECHTSTHEORIEN GELTEND GEMACHT WERDEN UND OB HP 
ODER DESSEN ZULIEFERER VON DER MOGLICHKEIT EINES SOL- 
CHEN SCHADENS UNTERRICHTET WORDEN SIND. 

Geltende Gesetzgebung 

1. Diese Herstellergarantie gibt dem Endkunden bestimmte Rechte. Der End- 
kunde hat unter Umstanden noch weitere Rechte, die in den Vereinigten 
Staaten von Bundesstaat zu Bundesstaat, in Kanada von Provinz zu Provinz, 
in der restlichen Welt von Land zu Land verschieden sein konnen. 

2. Soweit diese Herstellergarantie nicht dem geltenden Recht entspricht, soil 
sie so als abgeandert gelten, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen mit 
dem geltenden Recht in Einklang stehen. Je nach geltendem Recht treffen 
bestimmte Erklarungen und Einschrankungen dieser Herstellergarantie unter 
Umstanden nicht auf den Endkunden zu. In einigen US-Bundesstaaten und 
in einigen Landern auBerhalb der USA (sowie in einigen kanadischen Pro- 
vinzen) 

□ werden die Rechte des Verbrauchers nicht durch die Erklarungen und 
Einschrankungen dieser Herstellergarantie beschrankt (z. B. in GroB- 
britannien). 

□ ist ein Hersteller nicht berechtigt, solche Erklarungen und Einschran- 
kungen in Kraft zu setzen. 
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□ hat der Endkunde weitere Gewahrleistungsanspriiche; insbesondere kann 
die Dauer stillschweigender Gewahrleistungen durch das geltende Recht 
geregelt sein und darf vom Hersteller nicht eingeschrankt werden, oder 
eine zeitliche Einschrankung der stillschweigenden Gewahrleistung ist 
unzulassig. 

3. fur endkunden in austr alien und neuseeland: durch 
diese hers tellergar antie werden die anspruche des 
endkunden, die durch das in diesen landern geltende 
recht im zusammenhang mit dem kauf von hp pro- 
dukten gewahrt werden, nur im gesetzlich zulassigen 
rahmen ausgeschlossen, eingeschrankt oder 
geAndert. die bedingungen dieser herstellergarantie 
gelten zusatzlich zu den gesetzlichen endkunden- 

RECHTEN. 
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In diesem Kapitel werden alle Spezifikationen, Sicherheitshinweise und wich- 
tigen Hinweise und Richtlinien fiir den Projektor aufgelistet. 

Spezifikationen 

Da HP seine Produkte standig verbessert, bleiben Anderungen an den folgenden 
Spezifikationen vorbehalten. Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf der 
HP Website unter http://www.hp.com. 



Projektorspezifikationen 



GroBe 


524 x 400 x 320 mm 


Gewicht 


10,5 kg 


Auflosung 


SVGA (800 x 600) 


Technologie 


DLP 


Interner DVD-Player 


Kompatibilitat: DVD-Video (inklusive Dolby Digital und 




Dolby Pro Logic, mit DTS an digitalem Audioausgang), 




DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, SVCD, JPG-Bilder, 




MP3-Audio, CDDA (Standard-Audio-CD), CD-R, 




CD-R/RW, Kodak Picture-CD 


Videoanschlusse 


S-Video (Mini-DIN) 




Composite Video (RCA) 




Component Video (3 RCA) 




DVI-I 


AudioanschlCisse 


5.1 digitaler Audioausgang (1 RCA, koaxial) 




Stereo-Audioausgang (2 RCA) 




Stereo-Audioeingang (2 RCA) 


Sonstige Anschlusse 


Wartungsanschluss (nur zu Wartungszwecken) 
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Projektorspezifikationen (Forts.) 
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PAL B, D, G, H, 1, M, N 




SECAM B, D, G, K, K1, L 




HDTV (480i/p, 575i/p, 720p, 1080i) 




DVI mit HDCP 




PC-Video bis SXGA (iiber DVI-l-Anschluss) 


Infrarotempf anger 


Vorder- und Ruckseite des Projektors 


Lampe 


210-Watt-Lampe 




4000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer der Lampe 




(bis zur Halfte der ursprunglichen Helligkeit) 




Ersatzlampe: L1731A 


Optik 


1,7 zu 2,0 Projektionsverhaltnis (Entfernung/Breite) 




1 bis 10 m Fokussierbereich 




128 % Versatz (in Relation zur halben Hone) 




1.16:1 optischer Zoom 


Lichtmaschine 


0,55" (18 mm) 12° DDR DMD 


Audio 


60 Watt Spitzenleistung gesamt 




Lautsprecher mit 15 Watt Spitzenleistung pro Kanal (zwei 




Lautsprecher pro Kanal, nach vorne und hinten) 




Subwoofer mit 30 Watt Spitzenleistung 


Gerauschpegel 


weniger als 34 dBA 


Vertikale Neigung 


±10° 


Vertikale Trapez- 


±20% 


korrektur 




Stromversorgung 


100 bis 240 V bei 50 bis 60 Hz 


Umgebungsbedin- 


Betrieb: 


gungen 


Temperatur: 5 bis 35 °C 




Luftfeuchtigkeit: 80 % relative Luftfeuchtigkeit maximal, 




nicht kondensierend 




Hone: bis 3.000 m, bis 25 °C 




Lagerung: 




Temperatur: -20 bis 60 °C 




Luftfeuchtigkeit: 80 % relative Luftfeuchtigkeit maximal, 




nicht kondensierend 




Hone: bis 12.000 m 
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Kompatibilitat mit Videomodi 



Kompatibilitat 


Auflosung 


Aktualisierungsraten (Hz) 


Analog 


VGA 


640 x 350 


70, 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60, 66.66, 66.68, 72, 75, 85, 117, 120 




720 x 400 


70, 85 


SVGA 


800 x 600 


56, 60, 72, 75, 85, 95 




832 x 624 


74.55 


XGA 


1 024 x 768 


60, 70, 75, 85, 95 




1 1 52 x 870 


75, 75.06 




1280x960 


75 


SXGA 


1 280 x 1024 


60, 75 


SXGA+ 


1 400 x 1050 


60 


Digital 


VGA 


640 x 350 


70, 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60, 72, 75, 85 




720 x 400 


70, 85 


SVGA 


800 x 600 


56, 60, 72, 75, 85 


XGA 


1 024 x 768 


60, 70, 75 


SXGA 


1280x 1024 


60, 75 


SXGA+ 


1400x 1050 


60 
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Sicherheitsh i n w eise 



Lasersicherheit 

Dieses Produkt enthalt einen DVD-Player, der einen Laser einsetzt. Das Ent- 
fernen der Abdeckung und die Wartung des Gerats ist nur durch qualifiziertes 
Fachpersonal zulassig, da andernfalls die Gefahr von Augenverletzungen besteht. 
Eine von der Beschreibung in dieser Anleitung abweichende Verwendung der 
Bedienelemente oder von dieser abweichende Einstellungen bzw. am Gerat aus- 
gefuhrte Arbeiten fiihren dazu, dass Sie gefahrlichen Laserstrahlen ausgesetzt 
sind. 



AWARNUNG: Bei geoffnetem Fach besteht G efahr durch sichtbare und unsichtbare 
Laserstrahlen. Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl, um eine Verletzung der Augen 
zu vermeiden. 



Laserdaten 



Typ: Halbleiterlaser mit zwei Wellenlangen 
Wellenlange DVD: 650 nm 
Wellenlange CD: 780 nm 
Optische Ausgangsleistung DVD: 7 mW 
Optische Ausgangsleistung CD: 7 mW 



CLASS 1 
LA'S EH PRODUCT 



LED-Sicherheit 

Die Infrarotanschliisse am Digitalprojektor und an der Fernbedienung sind 
LED-Gerate der Klasse 1 gemaB dem Internationalen Standard IEC 825-1 
(EN60825-1). Dieses Gerat wird nicht als gefahrlich eingestuft, dennoch werden 
folgende VorsichtsmaBnahmen empfohlen. 

■ Muss das Gerat gewartet werden, wenden Sie sich an ein autorisiertes 
HP Kundendienstcenter. 

■ Nehmen Sie keine technischen Anderungen an der Einheit vor. 

■ Vermeiden Sie direkten Blickkontakt mit dem LED-Strahl. LED-Strahlen 
sind unsichtbar und daher mit dem bloBen Auge nicht erkennbar. 

■ Versuchen Sie nicht, den LED-Strahl mit einem optischen Gerat anzu- 
schauen. 
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Sicherheitshinweis zu Quecksilber 



AWARNUNG: Die Lampe des Dig ita Iprojektors enthalt eine geringe M enge an Q ueck- 
silber. W enn die Lampe zerspringt, miissen Sie fur eine angemessene Beluftung des 
Bereichs sorgen, in dem die Lampe zersprungen ist Fur die Entsorgung der Lampe gelten 
mdglicherweise spezielle U mweltschutzrichtlinien. W eitere Informationen zur Entsorgung 
und W iederverwertung erhalten Sie bei den lokalen Entsorgungsbehdrden oder unter 
www.eiae.org (Electronic Industries Alliance). 



Hinweise und Bestimmungen 

Dieser Abschnitt enthalt wichtige Informationen zur Konformitat Ihres Digital- 
projektors mit den Bestimmungen in bestimmten Regionen. Anderungen an 
Ihrem Digitalprojektor, die nicht ausdrilcklich von HP genehmigt wurden, 
konnen in diesen Regionen zum Verlust der Betriebserlaubnis fur den Digital- 
projektor fiihren. 



International 

Zur Bestimmung der jeweils geltenden Richtlinien wurde Ihrem Produkt eine 
Produktspezifikationsnummer zugeordnet. Die Produktspezifikationsnummer fur 
Ihr Produkt ist in der nachfolgenden Erklarung aufgelistet. Diese Nummer weicht 
vom Markennamen und von der Produktnummer ab. 
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Konformitatserklarung 



GemaB ISO/EC Guide 22 und EN 45014 



Name des Herstellers: 
Adresse des Herstellers: 



Hewlett-Packard Company 
Hewlett-Packard Company 



Digital Projection & Imaging 



1000 NE Circle Blvd. 



Corvallis, OR 97330-4239 



erklart, dass das folgende Pro- 
dukt: 

Produktname: 

Modellnummer: 

Produktspezifikations- 



Instant Cinema 
ep9010 Series 
CRVSB-04ZO 



folgenden Produktspezifikationen entspricht: 
Sicherheit: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1: 1994 +A1 1 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24:1997 /EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 /EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994/ EN 61000-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548: 1995 Rules and Regulations of Class B 
Weitere Informationen: 



Das Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und tragt das 
entsprechende CE-Siegel: 

- Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EEC 

- Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit: 89/336/EEC 

[1] Dieses Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Hewlett-Packard 
PC-Peripheriegeraten getestet. 

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC Rules. Der Betrieb unterliegt folgenden 
zwei Bedingungen: (1) Das Gerat darf keine schadigenden Interferenzen verursa- 
chen, und (2) das Gerat muss alle empfangenen Interferenzen handhaben konnen, 
einschlieBlich Interferenzen, die zu unerwilnschter Funktionsweise fuhren konnen. 
Corvallis, Oregon, 01.07.04 



Ansprechpartner in Europa filr Fragen zu diesen Richtlinien und Bestimmungen: Hewlett 
Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strafie 140, 71034 Boblingen, Deutschland. 
(FAX:+49-7031-143143). 

Ansprechpartner in den USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1501. 





Steve Brown, General Manager 
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AnschlieBen 
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Bildqualitat 15, 19, 59 
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Composite- Video-Quelle 22 

Computer 28 

DVI-Quelle 23 

SCART-Quelle 24 

Soundsystem 25 

Stromversorgung 18 

S-Video-Quelle 21 
Audio 

AnschlieBen 25 

Anschlusse 12 

Einstellen 36, 45 

Fehlerbehebung 61 
Ausrichten des Projektors 31 

B 

Bild 

Bildmodi 33 
Fehlerbehebung 57 
Fokus 32 
Form 34 

Qualitat 15, 19,59 
schrage Bildkanten beheben 
35 

Zoom 32 
Bilder, von CD anzeigen 40 



Bildmodi 33 
Bildqualitat 19, 59 

c 

CDs 

Anzeigen von Bildern 40 

Wiedergeben von Audio 41 

Wiedergeben von Videos 38 
Component-Video 

AnschlieBen von Quellen 20 

Anschluss 12 
Composite-Video 

AnschlieBen von Quellen 22 

Anschluss 12 
Computer, AnschlieBen 28 

D 

Diagnose 63 

Digitalaudio. Siehe Audio 
DVD-Player 

Audioausgang 26 

externen verwenden 31, 43 

Fehlerbehebung 60 

internen verwenden 38 
DVDs 

DVD-Menu 40 

Wiedergeben 38 
DVI-Video 

AnschlieBen an Computer 28 

AnschlieBen von Quellen 23 

Anschluss 12 
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Einstellen 

Bild 33,45 

Klang 45 

Konfiguration 46 

Sound 36 

Subwoofer 36 
Ersetzen der Lampe 52 

F 

Fehlerbehebung 
Audio 61 
Bild 57 

Fernbedienung 63 
Interner DVD-Player 60 
Kontrollleuchten 55 
Start 56 

Unterbrechungen 62 
Fernbedienung 

Einsetzen der Batterien 54 

Fehlerbehebung 63 

Offnen des Mentis 46 

Tasten 13 
Fokus 9, 32 

G 

Garantie 67 
H 

Heimkino 16 

Hinweise und Bestimmungen 75 
HP Support 65 

I 

Interner DVD-Player 
Fehlerbehebung 60 
Verwenden 37 

J 

JPG-Bilder, anzeigen 40 



Kabel 

Lange 16 
Qualitat 16 
Verbindungen 19 
Kompatibilitat mit analogem 

Videomodus 73 
Kompatibilitat mit Videomodi 
73 

Konfigurieren 15 
Kontrollleuchten 

Bedeutung 55 

Fehlerbehebung 55 

Position 10 

L 

Lampe, ersetzen 52 
Lasersicherheit 74 
Lautstarke, Einstellen 
LED-Sicherheit 74 
Leuchten. Siehe Lampe; 
Kontrollleuchten 

M 

Menu siehe On-Screen-Menii 
MP3-Audio, wiedergeben 41 
Musik-CDs 41 

o 

Objektiv 

Abdeckung 9 

Reinigen 51 
On-Screen-Menii 

DVD-Menu 40 

Liste 46 

Sprache 49 

Verwenden 46 
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R 

Raumaufteilung 15 
Reinigen 7, 51 
Reparaturservice 67 

s 

SCART 24 
Service 67 

Sicherheitshinweis zu 

Quecksilber 75 
Sicherheitshinweise 7, 74 
Sound. Siehe Audio 
Spezifikationen 71 
Sprache, andern 46 
Stromversorgung 

AnschlieBen 18 

Ausschalten 30 

Einschalten 29 
Sub woofer 

Einstellen 36 

Position 9 
Support 65 
S-Video 

AnschlieBen von Quellen 21 

Anschluss 12 



T 

Tasten 

Offnen des Mentis 46 

Position 10 
Transportieren des Projektors 30 

V 

VGA, AnschlieBen 28 
Videoquellen 

anzeigen 43 

Auswahlen 31 

Y 

YPbPr. Siehe Component- Video 

z 

Zoom 9, 32 
Zubehor 15 
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Sic herheitshinweis zu Quecksilber 



WARNUNG: Die Lampe des Digitalprojektors enthalt eine geringe Menge an 
Quecksilber. Wenn die Lampe zerspringt, mussen Sie fur eine angemessene Beliif- 
tung des Bereichs sorgen, in dem die Lampe zersprungen ist. Entsorgen Sie in der 
Nahe befindliche Nahrungsmittel und Getranke, und reinigen Sie die Flache um den 
Projektor sorgfaltig. Waschen Sie sich die Hande nach Reinigen der Flache und 
Handhaben der zerbrochenen Lampe. Fur die Entsorgung der Lampe gelten ggf. 
spezielle Umweltschutzrichtlinien. Weitere Informationen zur Entsorgung und 
Wiederverwertung erhalten Sie bei den lokalen Entsorgungsbehorden oder unter 
www.eiae.org (Electronic Industries Alliance). Weitere Sicherheitshinweise zur 
Lampe finden Sie unter 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata. 



